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6/56101-90/WPMett/Vatten/ae 23.09.2025

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie der 4. und 9. Ver-
ordnung zum BImSchG (4. und 9. BImSchV) und des Gesetzes zur Umweltvertraglich-
keitspriifung (UVPG);

Genehmigung fur die Errichtung und den Betrieb von 4 Windenergieanlagen (WEA)
in der Gemarkung Mettenheim, Flur 14, Parzellen 121/1 und 123 (WEA1), Flur 13, Par-
zellen 50 und 51 (WEA 2), Flur 14, Parzellen 32 und 33/1 (WEAS3), Flur 13 Parzellen 155
und 156 (WEAJ4) zugunsten der Vattenfall Wind Mettenheim GmbH, Americo-
Vespucci-Platz 2, 20457 Hamburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund lhres am 18.12.2024 gestellten Antrages, erteilt die Kreisverwaltung Alzey-Worms
als Untere Immissionsschutzbehdrde geman

- §4Abs.1,§19 Abs. 2, § 10 i. V. m. § 6 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutze vor
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschut-
terungen u. a. Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) vom
17.05.2013 (BGBI. I, S. 1274), in der derzeit gultigen Fassung

- § 2 Abs. 1 der 4. Verordnung zur Durchfuhrung des BImSchG (Verordnung Uber ge-
nehmigungsbedurftige Anlagen — 4. BImSchV) vom 31.05.2017 (BGBI. | S. 1440), in
der derzeit gultigen Fassung und der Ziffer 1.6.2 (V) des Anhanges 1 zu dieser Ver-
ordnung sowie

- der 9. Verordnung zur Durchfuhrung des BImSchG (Verordnung uber das Genehmi-
gungsverfahren — 9. BImSchV) vom 29.05.1992 (BGBI. | S. 1001) in der derzeit gul-
tigen Fassung

- §1Abs. 1i. V. m. Nr. 1.1.1 Ziffer 4 der Anlage zur Landesverordnung Uber Zu-
standigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzes Rheinland-Pfalz (ImSch-
ZuVO) vom 14.06.2002 in der Fassung der Anderung durch Artikel 2 der 2. Lan-
desverordnung zur Anderung der Landesverordnung Uber die Zusténdigkeiten auf
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dem Gebiet des Immissionsschutzes (ImSchZuVO vom 14.06.2002) vom 16. Mai
2023 (GVBI. Rhid.-Pf. Nr. 10 Seite 158 vom 31.05.2023).

nach Anhorung aller beteiligten Stellen und unbeschadet der Rechte Dritter die

Immissionsschutzrechtliche Genehmigung

I. Entscheidung

Der Vattenfall Wind Mettenheim GmbH wird die Genehmigung auf Errichtung und Betrieb
von vier Windenergieanlagen in der Gemarkung Mettenheim erteilt. Die WEA werden ein-
schliel3lich der zugehdrigen Anlagenteile und Nebeneinrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 2
der 4. BImSchV genehmigt:

Typenbezeichnung: Enercon E175
Leistung: 6,0 MW
Nabenhdhe: 162 m
Rotordurchmesser: 175 m
Gesamthohe: 249,5m

Positionierung:

WEA Rechtswert | Hochwert Gemarkung | Flur Flurstiick(e)

WEA 1 448.720 5.510.492 Mettenheim | 14 121/1 und
123

WEA 2 449.780 5.510.572 Mettenheim | 13 50 und 51

WEA 3 448.863 5.510.081 Mettenheim | 14 32 und 33/1

WEA 4 449.506 5.510.089 Mettenheim | 13 155 und 156

Il. Eingeschlossene Genehmigungen:

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung schliel3t gemaR § 13 BImSchG folgende Ge-
nehmigungen mit ein:
- Baugenehmigung nach § 70 Landesbauordnung (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBI.
1998, S. 365) in der derzeit gultigen Fassung
- Luftverkehrsrechtliche Zustimmung gemal} § 14 Abs. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftvVG)
vom 01.08.1922, in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.05.2007 (BGBI. | S.
698), in der derzeit glltigen Fassung.
- Eingriffszulassung nach § 17 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. V. m.
§ 14, 15 BNatSchG vom 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542), in der derzeit gultigen Fas-
sung.

Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behordlichen Entscheidungen, die
nach § 13 BImSchG nicht von dieser Genehmigung eingeschlossen werden (§ 21 Abs. 2
9. BImSchV).



lll. Bestandteile des Genehmigungsbescheides:

Die Genehmigung ergeht unter Mal3gabe der mit Antrag vom 18.12.2024 eingereichten An-
tragsunterlagen sowie weiterer Nachreichungen (Erganzungen/Anderungen), zuletzt am
15.09.2025, soweit im Folgenden keine abweichenden Regelungen getroffen werden, sowie
der unter Abschnitt IV. festgesetzten Nebenbestimmungen und Hinweise.

Die Genehmigungsunterlagen bestehen aus 2 Ordnern und sind Anlage zum Genehmi-
gungsbescheid. Die Antrags- und Planunterlagen sowie im Verfahren nachgereichte Unter-
lagen sind durch Stempelaufdruck gekennzeichnet und zu beachten.

IV. Nebenbestimmungen

Der Genehmigungsbescheid ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen:

1. Allgemeine Anforderungen:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Das Vorhaben ist entsprechend der dieser Genehmigung zugrunde liegenden Plan-
und Antragsunterlagen auszufthren. Abweichungen sind im Vorfeld mit der Geneh-
migungsbehoérde abzuklaren. Die Pflicht zur Anzeige von Anderungen nach § 15 Blm-
SchG sowie das Erfordernis zur Einholung einer Genehmigung flr eine wesentliche
Anderung nach § 16 BImSchG bleibt unberiihrt.

Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach ihrer Zustel-
lung mit dem Bau oder dem Betrieb der Anlage begonnen wurde oder die Anlage
wahrend eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist.
Auf Antrag kann die Genehmigungsbehoérde diese Frist aus wichtigem Grund verlan-
gern, wenn hierdurch der Zweck des BImSchG nicht gefahrdet wird (§ 18 BImSchG).

Beginn der Erdarbeiten, Baubeginn, Fertigstellung, Probebetrieb und Inbetriebnahme
der Anlage (Einspeisung der ersten Kilowattstunde) sowie jeder Betreiberwechsel
sind der Genehmigungsbehodrde 14 Tage vorher schriftlich mitzuteilen. Dies gilt auch
fur die am Verfahren beteiligten Behoérden mit Bezugnahme auf deren Nebenbestim-
mungen/Hinweise.

Der im nachfolgenden Text verwendete Begriff ,Baubeginn® bezieht sich auf
den Baubeginn samtlicher im Zusammenhang mit dem Bau der WEA stehen-
den, in die Landschaft eingreifende Arbeiten (Erdarbeiten fiir Fundamente,
Baustelleneinrichtung und Zuwegungen, ggf. Rodungsarbeiten) und erfordert
die vorherige Freigabe durch die Genehmigungsbehorde.

Der Genehmigungsbescheid oder eine Abschrift dessen ist zusammen mit den da-
zugehorigen Unterlagen am Betriebsort aufzubewahren und den Aufsichtspersonen
der zustandigen Uberwachungsbehdrden auf Verlangen vorzulegen.

Besondere Vorfalle und Storungen, die wahrend der Errichtung oder des Betriebes,
wesentliche Veranderungen des Zustandes, der Funktionstlchtigkeit oder Emissio-
nen der Anlage verursachen kdnnen, oder eine Umweltgefahrdung oder Belastigun-
gen der Allgemeinheit und der Nachbarschaft, insbesondere der menschlichen Ge-
sundheit, besorgen lassen, sind vom Betreiber der Genehmigungsbehdrde



1.6

1.7

1.8

unverzuglich mitzuteilen. Dabei ist mitzuteilen, wie und wann Abhilfe geschaffen wird.
Die in § 5 BImSchG vorgegebenen Pflichten des Betreibers zum Schutz vor Schadli-
chen Umwelteinwirkungen sind zu beachten.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Genehmigungsbehdrde zur Erflllung der sich
aus oder aufgrund des BImSchG ergebenden Pflichten, nachtragliche Anordnungen
nach Erteilung der Genehmigung gemaf § 17 BImSchG erlassen kann.

Die WEA ist mit stets funktionssicheren technischen Einrichtungen zu betreiben. Eine
Abschaltautomatik bei Unwuchtbetrieb und insbesondere die Verpflichtung zu regel-
mafiger, fachkundiger Prifung, Wartung und Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen
und der Ubertragungstechnischen Teile auf ihre Funktionstlchtigkeit bei Betrieb und
Stillstand, der Rotorblatter auf Steifigkeit, auf Beschaffenheit ihrer Oberflache und auf
Rissbildung in zeitlich Uberschaubaren Abstanden, sind zu gewahrleisten und zu
wahren.

Eine beabsichtigte Betriebseinstellung ist der Genehmigungsbehdrde nach § 15
Abs. 3 BImSchG mindestens einen Monat vorher unter Angabe des Zeitpunktes
anzuzeigen. Die sich hierbei aus § 5 Abs. 3 und 4 BImSchG ergebenden Pflichten
(z. B. ordnungsgemale und schadlose Verwertung von Abfallen, Wiederherstel-
lung eines ordnungsgemalen Zustandes des Anlagengrundstickes) sind durch
Vorlage entsprechender Unterlagen zu beabsichtigten MalRnahmen zu belegen.

2. Kreisverwaltung — Untere Bauaufsichtsbehorde -

Bedingungen (B):

Fir alle WEA:

WEA 1: Gemarkung Mettenheim, Flur 14, Parzelle 121/1 und 123:

WEA 2: Gemarkung Mettenheim, Flur 13, Parzellen 50 und 51

WEA 3: Gemarkung Mettenheim, Flur 14, Parzellen 32 und 33/1

WEA 4: Gemarkung Mettenheim, Flur 13, Parzellen 155 und 156

B2.1

B2.2

B2.3

Vor Baubeginn ist der/die Bauleiter/in mit Namen, Anschrift und Rufnummer mitzu-
teilen.

Vor Baubeginn ist eine Baugrunduntersuchung fur den jeweiligen Standort vorzule-
gen. Die Baugrunduntersuchung ist durch eine in Rheinland-Pfalz anerkannte sach-
verstandige Person oder dem beauftragten Priufingenieur durchzufihren.

Vor Baubeginn ist die geprufte Typenstatik und, in Auswertung des Baugrundgutach-
tens und des Turbulenzgutachtens, der Prufbericht des Prifstatikers fur Fundamente
und Mast vorzulegen.



WEA 1: Gemarkung Mettenheim, Flur 14, Parzelle 121/1 und 123:

B2.4 Vor Baubeginn ist zur Sicherung der Rickbauverpflichtung gem. § 35 Abs. 5 BauGB

eine Sicherheitsleistung nach §§ 232 ff BGB (z. B. in Form einer Bankburgschaft) in
Hohe der voraussichtlichen Kosten des Ruckbaus zu leisten.

Die Hohe der Sicherheitsleistung betragt 830.000,00 € (inkl. 19 % MwSt.). Der Nach-
weis der Sicherheitsleistung ist bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms, untere Bau-
aufsichtsbehorde, zu erbringen.

Der Bauherr erkennt an, dass die Kreisverwaltung Alzey-Worms berechtigt ist, die
erforderlichen Arbeiten durchfliihren zu lassen und die anfallenden Kosten aus der
Sicherheitsleistung zu zahlen, wenn er seinen Verpflichtungen nicht, nicht vollstandig
oder nicht rechtzeitig nachkommt.

B2.5 Vor Baubeginn sind die notwendigen Abstandsflachen, die nicht auf dem jeweiligen

B2.6

Baugrundstick liegen, durch Eintragung einer Abstandsflachenbaulast zu sichern.
Dies betrifft die Grundsticke Gemarkung Mettenheim, Flur 14, Parzellen 112/2,
112/3, 113/1, 114, 115/1, 115/2, 119, 120, 124 und 125. Die notwendigen Baulasten
sind bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms eintragen zu lassen.

Vor Baubeginn ist eine Vereinigung der Grundstlicke Flur 14, Parzellen 121/1 und
123 durch Eintragung einer Vereinigungsbaulast vorzunehmen.

WEA 2: Gemarkung Mettenheim, Flur 13, Parzellen 50 und 51

B2.7

B2.8

B2.9

Vor Baubeginn ist zur Sicherung der Rickbauverpflichtung gem. § 35 Abs. 5 BauGB
eine Sicherheitsleistung nach §§ 232 ff BGB (z. B. in Form einer Bankburgschaft) in
Hohe  der  voraussichtlichen Kosten  des Ruckbaus  zu leisten.
Die Hohe der Sicherheitsleistung betragt 830.000,00 € (inkl. 19 % MwSt.). Der Nach-
weis der Sicherheitsleistung ist bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms, untere Bau-
aufsichtsbehorde, zu erbringen.

Der Bauherr erkennt an, dass die Kreisverwaltung Alzey-Worms berechtigt ist, die
erforderlichen Arbeiten durchfuhren zu lassen und die anfallenden Kosten aus der
Sicherheitsleistung zu zahlen, wenn er seinen Verpflichtungen nicht, nicht vollstandig
oder nicht rechtzeitig nachkommit.

Vor Baubeginn sind die notwendigen Abstandsflachen, die nicht auf dem jeweiligen
Baugrundstick liegen, durch Eintragung einer Abstandsflachenbaulast zu sichern.
Dies betrifft die Grundstucke Gemarkung Mettenheim, Flur 13, Parzellen 30/1, 34/1,
35, 36, 37, 39, 40/1, 40/2, 41, 42, 43/1, 46, 47/1, 47/2, 48, 49, 52 und 53/1. Die not-
wendigen Baulasten sind bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms eintragen zu lassen.

Vor Baubeginn ist noch eine Vereinigung der Grundstucke Flur 13, Parzellen 50
und 51 durch Eintragung einer Vereinigungsbaulast vorzunehmen.



WEA 3: Gemarkung Mettenheim, Flur 14, Parzellen 32 und 33/1

B2.10 Vor Baubeginn ist zur Sicherung der Rickbauverpflichtung gem. § 35 Abs. 5 BauGB

B2.11

eine Sicherheitsleistung nach §§ 232 ff BGB (z. B. in Form einer Bankburgschaft) in
Hohe der  voraussichtlichen Kosten  des Ruckbaus  zu leisten.
Die Hohe der Sicherheitsleistung betragt 830.000,00 € (inkl. 19 % MwSt.). Der Nach-
weis der Sicherheitsleistung ist bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms, untere Bau-
aufsichtsbehdrde, zu erbringen.

Der Bauherr erkennt an, dass die Kreisverwaltung Alzey-Worms berechtigt ist, die
erforderlichen Arbeiten durchfliihren zu lassen und die anfallenden Kosten aus der
Sicherheitsleistung zu zahlen, wenn er seinen Verpflichtungen nicht, nicht vollstandig
oder nicht rechtzeitig nachkommt.

Vor Baubeginn sind die notwendigen Abstandsflachen, die nicht auf dem jeweiligen
Baugrundstick liegen, durch Eintragung einer Abstandsflachenbaulast zu sichern.
Dies betrifft die Grundstliicke Gemarkung Mettenheim, Flur 14, Parzellen 27, 28, 29/1,
29/2, 30, 31, 33/2, 34, 35, 36 und 37. Die notwendigen Baulasten sind bei der Kreis-
verwaltung Alzey-Worms eintragen zu lassen.

B2.12 Vor Baubeginn ist noch eine Vereinigung der Grundstlicke Flur 14, Parzellen 32

und 33/1 durch Eintragung einer Vereinigungsbaulast vorzunehmen.

WEA 4: Gemarkung Mettenheim, Flur 13, Parzellen 155 und 156

B2.13 Vor Baubeginn ist zur Sicherung der Rickbauverpflichtung gem. § 35 Abs. 5 BauGB

eine Sicherheitsleistung nach §§ 232 ff BGB (z. B. in Form einer Bankburgschaft) in
Hohe  der  voraussichtlichen Kosten  des Ruckbaus  zu leisten.
Die Hohe der Sicherheitsleistung betragt 830.000,00 € (inkl. 19 % MwSt.). Der Nach-
weis der Sicherheitsleistung ist bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms, untere Bau-
aufsichtsbehorde, zu erbringen.

Der Bauherr erkennt an, dass die Kreisverwaltung Alzey-Worms berechtigt ist, die
erforderlichen Arbeiten durchfuhren zu lassen und die anfallenden Kosten aus der
Sicherheitsleistung zu zahlen, wenn er seinen Verpflichtungen nicht, nicht vollstandig
oder nicht rechtzeitig nachkommit.

B2.14 Vor Baubeginn sind die notwendigen Abstandsflachen, die nicht auf dem jeweiligen

Baugrundstick liegen, durch Eintragung einer Abstandsflachenbaulast zu sichern.
Dies betrifft die Grundstucke Gemarkung Mettenheim, Flur 13, Parzellen 150/4, 151,
152, 153, 154, 157 und 158. Die notwendigen Baulasten sind bei der Kreisverwaltung
Alzey-Worms eintragen zu lassen.

B2.15 Vor Baubeginn ist noch eine Vereinigung der Grundstucke Flur 13, Parzellen 155 und

156 durch Eintragung einer Vereinigungsbaulast vorzunehmen.



Auflagen (A):

Fur alle WEA:
WEA 1: Gemarkung Mettenheim, Flur 14, Parzelle 121/1 und 123:

WEA 2: Gemarkung Mettenheim, Flur 13, Parzellen 50 und 51:

WEA 3: Gemarkung Mettenheim, Flur 14, Parzellen 32 und 33/1:

WEA 4: Gemarkung Mettenheim, Flur 13, Parzellen 155 und 156

A2.1 Die Bestimmungen des gemeinsamen Rundschreibens des Ministeriums fir Wirt-

A2.2

A2.3

A2.4

A2.5

A2.6

A2.7

A2.8

schaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung, des Ministeriums der Finanzen,
des Ministeriums fur Umwelt, Landwirtschaft, Ernahrung, Weinbau und Forsten und
des Ministeriums des Innern, fur Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz vom
28.05.2013 sind Grundlage dieser Genehmigung.

Die darin geforderten Abnahme- und Prufberichte sind unaufgefordert vorzulegen.

Das Bauvorhaben ist nach der gepruften statischen Typenberechnung auszufuhren.
Der Prufbericht des Prufingenieurs ist zu beachten.

Die Ausfihrung der statisch beanspruchten Konstruktionsteile ist durch den Prifsta-
tiker abzunehmen. Die Abnahmeberichte sind der unteren Bauaufsichtsbehorde so-
fort nach dem Abnahmetermin vorzulegen.

Der Betreiber ist verpflichtet, alle notwendigen wiederkehrenden Prifungen vorneh-
men zu lassen und die Prufberichte unaufgefordert der Genehmigungsbehdrde vor-
zulegen.

Vor Baubeginn mussen die Grundflachen der baulichen Anlage abgesteckt und die
Hohenlage der baulichen Anlage festgestellt sein. Die Absteckung und die Festle-
gung der Hohenlage haben durch einen o&ffentlich bestellten Vermessungsingenieur
zu erfolgen.

Die gutachterliche Stellungnahme zur Standorteignung nach der derzeit gultigen
DiBt-Richtlinie, Bericht-Nr. 117-SE2024-738 Rev.01 vom 07.04.2025 ist Bestandteil
der Genehmigung und bei der Ausfihrung sowie beim Betrieb zu beachten. Sollten
sich Anderungen gegeniiber der im Gutachten dargestellten Vorgehensweise erge-
ben, ist das geanderte Gutachten der Genehmigungsbehdrde vorzulegen.

Der noch vorzulegende geotechnische Bericht (vgl. Bedingungen) wird Bestandteil
der Genehmigung und ist bei der Bauausfihrung zu beachten.

Der mit der Ortsgemeinde Mettenheim abgeschlossene Sondernutzungsvertrag (Ge-
stattungsvertrag) zur Verlegung von Kabeln und Nutzung von Wegen sowie Ab-
standsflachen- und Rotorrecht vom Februar 2024 ist zu beachten. Sollte sich heraus-
stellen, dass weitere Parzellen betroffen sind als die in den Anlagen aufgefihrten,
dann ist der Gestattungsvertrag zu erweitern.



Hinweise, Erlduterungen, Empfehlungen Bauaufsicht (H):

H2.1

H2.2

H2.3

Mit der Baufertigstellungsanzeige ist der Nachweis Uber die erfolgte Einmessung der
Windkraftanlagen vorzulegen.

Nach Ablauf der durch den Standsicherheitsnachweis in der jeweiligen Typen- bzw.
Einzelprifung festgelegten Entwurfsdauer, ist eine gesonderte Bewertung hinsicht-
lich der Sicherheit des Weiterbetriebes der Anlagen vorzunehmen (vgl. Ziffer 2 der
Allgemeinverfugung der SGD Sud zu den Prufpflichten an Windenergieanlagen vom
13.10.2020). Die Bewertung hat durch einen anerkannten Sachverstandigen zu er-
folgen. Die Unterlagen sind unaufgefordert der entsprechenden Genehmigungsbe-
horde vorzulegen.

Werbeanlagen (bspw. Betreibernamen) sind auf Windenergieanlagen nicht zulassig.

3. Kreisverwaltung - Untere Naturschutzbehorde -:

Bedingungen (B):

B3.1

B3.2

Okologische Umweltbaubegleitung & Bodenkundliche Baubegleitung

Vor Baubeginn ist eine 6kologische Umweltbaubegleitung (UBB) sowie eine boden-
kundliche Baubegleitung (BBB) zu beauftragen. Die hierfur verantwortliche(n), fach-
kundige(n) Person(en) ist/sind der zustandigen Immissionsschutzbehoérde sowie der
Unteren Naturschutzbehorde vor Baubeginn zu benennen.

Die Einrichtung einer UBB sowie einer BBB ist Voraussetzung fiur die Baufreigabe
seitens der zustandigen Immissionsschutzbehorde.

Baufeldfreimachung

Die Baufeldfreimachung der Standorte der WEA (inklusive Kranstellflachen, Turm-
aufricht- und Lagerplatze, Zufahrten) hat au3erhalb des Brutzeitraums zu erfolgen,
also aulRerhalb des Zeitraums vom 01.03. bis 30.09 jeden Jahres.

Sofern der Zeitraum der Baufeldfreimachung innerhalb des Brutzeitraums von pla-
nungsrelevanten Brutvogelarten beginnen oder fortgefuhrt werden soll, muss die
UBB die Unbedenklichkeit schriftlich bestatigen.

Dafur ist die in Anspruch genommene Flache (Eingriffsbereich) sowie ein Einwir-
kungsbereich (durch die UBB festzulegen) von max. 50 m, um den Eingriffsbereich
herum, vor Beginn der Arbeiten durch die UBB zu untersuchen, um artenschutzrecht-
liche VerstolRe gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG auszuschlieRen.

Sollten im Rahmen der Kontrolle Brutvorkommen im Eingriffsbereich festgestellt wer-
den, sind die Bauarbeiten bis zum Abschluss des Brutgeschehens einzustellen.

Bei absehbaren Bodenarbeiten wahrend der Brutzeit kann eine Unattraktivgestaltung
des Eingriffsbereichs durchgefuhrt werden, um eine Ansiedlung von bodenbrutenden
Vogelarten zu verhindern. Hierfur sind diese Flachen durch geeignete Bodenbear-
beitung (z.B. durch Grubbern) vegetationsfrei zu halten. Der erste Bearbeitungster-
min muss vor dem 01. Marz liegen, darauffolgend im wdchentlichen Turnus.
Bezogen auf die Feldlerche kann die Unattraktivgestaltung durch den Einsatz von
Flatterbandern erganzt werden. Hierflir werden ca. 2 m hohe Stangen mit daran be-
festigten, im Wind flatternden Absperrbandern (ca. 1,5 m lang), im Abstand von 25
m zueinander im Eingriffs- und Einwirkungsbereich aufgestellt.



B3.3

B3.4

B3.5

B3.6

-9.

Die Freigabe des Baubeginns im Baufeld seitens der zustandigen Immissionsschutz-
behorde ist abzuwarten!

Artenschutz — Feldhamster: Kontrollkartierung

Vor der Baufeldfreimachung ist durch die UBB oder eine fachlich qualifizierte Person
nochmals zu ermitteln, ob Feldhamsterbaue betroffen sind. Dafir sind die von den
Erdarbeiten betroffenen Flachen sowie ein 50 m Pufferbereich im Spatsommer auf
ein Vorkommen von Feldhamstern zu untersuchen. Hiertiber ist ein Bericht anzufer-
tigen, welcher der Genehmigungsbehdrde im Rahmen der Erteilung der Freigabe-
prufung vorzulegen ist.

Werden besetzte Feldhamsterbaue festgestellt, so sind die Arbeiten einzustellen und
die Untere Naturschutzbehorde zu kontaktieren. Es ist dann voraussichtlich ein An-
trag auf Ausnahme nach § 45 BNatSchG zu stellen, welcher ein Vergramungs-, Aus-
gleichs- und Umsiedlungskonzept beinhaltet. Uber diesen Antrag wird die SGD Siid,
Neustadt an der WeinstralRe, zustandigkeitshalber entscheiden.

Die Freigabe des Baubeginns im Baufeld seitens der zustandigen Immissionsschutz-
behdrde ist abzuwarten!

Artenschutz — Fledermause: Monitoring

Voraussetzung fur die Inbetriebnahme der Windenergieanlage ist die verbindliche
Beauftragung eines zweijahrigen Fledermaus-Monitorings durch einen qualifizierten
Fachgutachter gemal Antragsunterlagen. Die Beauftragung ist unter Beifiigung fach-
gutachterlicher Referenzen des Auftragnehmers nachzuweisen.

Die Freigabe der Inbetriebnahme seitens der zustandigen Immissionsschutzbehorde
ist abzuwarten!

Artenschutz — TurmfulReinfarbung

Zur Vermeidung von Kollisionen durch Arten wie die Grauammer sind die unteren 20
m des Turms farblich zu kennzeichnen. Hierflr sind dunkle Farbtone zu wahlen
(bspw. griin, grau oder braun). Voraussetzung fir die Inbetriebnahme der Windener-
gieanlage ist die positive Abnahme der MaRnahme durch die Untere Naturschutzbe-
horde.

Die Freigabe der Inbetriebnahme seitens der zustédndigen Immissionsschutzbehdrde
ist abzuwarten!

Ersatzzahlung
Bezogen auf die WEA als Eingriff im Sinne des BNatSchG wird gemal § 15 Abs. 6
BNatSchGi. V. m. § 7 Abs. 5 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) und den Bemes-
sungsgrundlagen der Landesverordnung Uber die Kompensation von Eingriffen in
Natur und Landschaft (LKompVO) zur Eingriffskompensation gegenuber dem Ge-
nehmigungsempfanger eine Ersatzzahlung in Héhe von

356.130,50 €
festgesetzt.
Dies ergibt einen anteiligen Betrag von 89.032,63 € je WEA.

Die Zahlung ist vorzunehmen wie folgt:
Empfanger. Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz

Betrag Ersatzgeldzahlung: 356.130,50 €
Kreditinstitut: Landesbank Baden-Wurttemberg, 70144 Stuttgart
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IBAN: DE77 6005 0101 0004 6251 82
BIC: SOLADEST600
Verwendungszweck 1: Kreisverwaltung Alzey-Worms
Verwendungszweck 2: EIV-092025-4S608T
Verwendungszweck 3: Vattenfall 4 WEA Mettenheim

Mit der Eingriffsdurchfiihrung darf erst begonnen werden, wenn die o. g. Ersatzzah-
lung an die SNU geleistet worden ist, d. h. die Freigabe des Baubeginns seitens der
Genehmigungsbehdrde ist abzuwarten!

CEF-MaRnahmen und Ausgleichsmalinahmen

Durch die Errichtung der Anlagen und der dadurch bedingten Versiegelung kommt
es zu einem Verlust von Brut- und Nahrungshabitaten der Feldlerche. Um die 6kolo-
gische Funktion im raumlichen Zusammenhang zu wahren, missen CEF-Malinah-
men umgesetzt werden. Zur Kompensation des Eingriffs in die Schutzguter Boden
und Biotope sind zudem AusgleichsmalRnahmen notwendig. Folgende Malinahmen
mussen dafur durchgefuhrt werden:

a) Mallnahme A1 — Gemarkung Mettenheim, Flur 13, Flursticke 27 und 28:
Anlage einer Grinlandflache mit vernetzenden Gehdlzstrukturen.

b) MalRnahme CEF 1 — Gemarkung Mettenheim, Flur 13, Flursticke 68, 69, 80/1
und 144/1: Streifenformige Anlage von Ackerbrachen und Buntbrachen

Auf die Malinahmenbeschreibung des LBP, Kapitel 6.3 wird verwiesen. Die Untere
Naturschutzbehorde ist Uber die erfolgte Umsetzung der CEF-Malinahmen und Aus-
gleichsmalRnahmen schriftlich zu unterrichten.

Mit der Eingriffsdurchfuhrung darf erst begonnen werden, wenn die o. g. Malinahmen
umgesetzt wurden, d. h. die Freigabe des Baubeginns seitens der Genehmigungs-
behorde ist abzuwarten!

Sicherheitsleistung

Zur ErfGllung der naturschutzfachlichen Kompensation gemaf § 17 Abs. 5 und § 44
Abs. 5 BNatSchG ist seitens des Genehmigungsempfangers eine Sicherheit nach

§ 232 BGB (z.B. in Form einer unbefristeten Bankbirgschaft oder eines Bankgutha-
bens mit entsprechendem Sperrvermerk) in Hohe der dargelegten Kosten der natur-
schutzfachlichen Kompensation zu leisten. Nachfolgende Sicherheitsleistungen wer-
den erhoben:

a) Mallnahme A1 gemaR Kapitel 6.3. (LBP vom August 2025) sowie der Kos-
tenschatzung vom 14.08.2025: Anlage einer Grunlandflache mit vernetzen-
den Geholzstrukturen und Unterhaltung Uber einen Zeitraum von 25 Jahren
—-176.104,38 €

b) Malnahme CEF 1 gemal} Kapitel 6.3. (LBP vom August 2025) sowie der
Kostenschatzung vom 14.08.2025: Streifenférmige Anlage von Ackerbra-
chen und Buntbrachen uber einen Zeitraum von 25 Jahren — 37.269,02 €

Entsprechend der vorgelegten Kostenschatzung wird die Sicherheitsleistung damit
auf insgesamt

213.373,40 €
festgelegt.
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Der Nachweis der jeweiligen Sicherheitsleistung ist bei der Genehmigungsbehdérde
zu erbringen.

Eine Teilfreigabe ist nach Ablauf von jeweils finf Jahren um 1/5 der jeweiligen o.g.
Summen auf Antrag moglich. Voraussetzung ist ein Nachweis Uber die Umsetzung
und Unterhaltung der jeweiligen MalRnahme. Solange die Anlagen bestehen, ist min-
destens 1/5 der 0.g. Summe als Sicherheitsleistung beizubehalten.

Seitens des Genehmigungsempfangers ist anzuerkennen, dass die Kreisverwaltung
Alzey-Worms berechtigt ist, die erforderlichen Arbeiten durchfihren zu lassen und
die anfallenden Kosten aus der Sicherheitsleistung zu bezahlen, wenn den Verpflich-
tungen nicht, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig nachgekommen wird.

Mit der Eingriffsdurchfuhrung darf erst begonnen werden, wenn die o. g. Sicherheits-
leistung geleistet worden ist, d. h. die Freigabe des Baubeginns seitens der Geneh-
migungsbehdrde ist abzuwarten!

B3.9 Rechtliche Sicherung Ausgleichsmalnahme
Zur dauerhaften Sicherung der AusgleichsmaRnahmen / CEF-Malinahmen ist sei-
tens des Genehmigungsempfangers eine dingliche Sicherung des Rechts im Grund-
buch an rangbereiter Stelle einzutragen. Die Eintragung ist hierbei auf die Mainahme
bzw. die Zielentwicklung abzustimmen:

a) Mallnahme A1, Gemarkung Mettenheim, Flur 13, Flurstiicke 27 und 28: be-
schrankt personliche Dienstbarkeit des Grundstlicks zu Zwecken des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege — Anlage einer Griinlandflache mit vernetzen-
den Geholzstrukturen — zugunsten des Landes Rheinland-Pfalz, vertreten durch
den Landkreis Alzey-Worms. Der Eigentimer des Grundstucks verpflichtet sich
zu einer ausschlieBlich dem vorgenannten Zweck dienenden Nutzung.

b) Malnahme CEF 1, Gemarkung Mettenheim, Flur 13, Flurstiicke 68, 69, 80/1
und 144/1: beschrankt personliche Dienstbarkeit des Grundstlicks zu Zwecken
des Naturschutzes und der Landschaftspflege — Streifenformige Anlage von
Ackerbrachen und Buntbrachen — zugunsten des Landes Rheinland-Pfalz, ver-
treten durch den Landkreis Alzey-Worms. Der Eigentimer des Grundstucks ver-
pflichtet sich zu einer ausschlieRlich dem vorgenannten Zweck dienenden Nut-
zung.

Ein schriftlicher Nachweis Uber die Eintragung ist der Kreisverwaltung Alzey-Worms,

Abteilung Bauen und Umwelt vor Baubeginn vorzulegen. Hierzu ist auch ein verbind-

licher Antrag unter Ausschluss eines Rucktrittes auf Eintragung beim Grundbuchamt

des zustandigen Amtsgerichts ausreichend.

Anmerkung: die Dienstbarkeit kann geloscht werden, wenn der Eingriff nicht mehr

bestehen sollte (nach vollstandigem Rickbau der Windenergieanlagen).

Die Freigabe des Baubeginns im Baufeld seitens der zustandigen Immissionsschutz-

behdrde ist abzuwarten!

B3.10 Zuwegung
Der Antragsteller hat die naturschutzrechtliche Genehmigung fur die Zuwegung bei
der Kreisverwaltung Alzey-Worms, Untere Naturschutzbehdrde, spatestens drei Mo-
nate vor Beginn der Arbeiten im Baufeld (Baufeldfreimachung) zu beantragen. Der
Kompensationsuberschuss der MalRnahmen A1 und CEF 1 kann fir den Antrag auf
naturschutzrechtliche Genehmigung herangezogen werden.
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Mit der Eingriffsdurchfihrung darf erst begonnen werden, wenn die naturschutzrecht-
liche Genehmigung fur die Zuwegung erteilt wurde, d. h. die Freigabe des Baube-
ginns seitens der Genehmigungsbehdrde ist abzuwarten!

Auflagen (A):

A3.1

A3.2

Antragsunterlagen

Die Antragsunterlagen werden verbindlicher Bestandteil der Genehmigungsunterla-
gen. Samtliche darin aufgefuhrten, erforderlichen naturschutzfachlichen Vermei-
dungs-, Minimierungs- und Kompensationsmafnahmen nach § 17 und § 44 Abs. 5
BNatSchG sind fachgerecht wie beschrieben umzusetzen. Soweit Uber die Neben-
bestimmungen des Bescheids Anderes geregelt wird, gilt dieses.

Okologische Umweltbaubegleitung & Bodenkundliche Baubegleitung

Eine dkologische Umweltbaubegleitung (UBB) istim Zuge der Durchfihrung des Vor-
habens durch eine Person mit Fachkompetenz (6kologisch geschult und faunistisch
versiert) zu gewahrleisten. Die UBB hat den ordnungsgemalien Ablauf des Projekts
unter Berucksichtigung des Arten-, Natur- und Umweltschutzes zu gewahrleisten.
Ebenso hat die UBB die vollstandige und fachgerechte Umsetzung der 0.g. Mal3nah-
men sowie der Auflagen des Genehmigungsbescheids zu gewahrleisten und sicher-
zustellen. Die UBB umfasst insbesondere die

- Sach- und fachgerechte Durchfihrung und Einhaltung von Vermeidungs-, Mini-
mierungs-, Schutz-, Kompensations- und Ausgleichsmalinahmen. Der UBB sind
stets alle aktuell oder zukunftig am Bau beteiligten Firmen mitzuteilen. Zu Beginn
der Arbeiten sind alle am Bau beteiligten Personen durch die UBB uber die o.g.
naturschutzfachlichen MaRnahmen zu informieren (ein entsprechendes Handout
ist zudem auf der Baustelle auszuhangen).

- Gewabhrleistung der artenschutzrechtlichen Vorgaben des § 44 Abs. 1 BNatSchG.
Hierzu sind im Rahmen der UBB insofern auch die ausfuhrenden Baufirmen Uber
das eventuelle Vorkommen gesetzlich geschutzter Tierarten zu informieren. Soll-
ten sich im Baufeld gesetzlich geschuitzte Tiere zeigen, ist das weitere Vorgehen
seitens der UBB mit der zustandigen Naturschutzbehorde abzustimmen.

- Kontrolle der ordnungsgemalien Rekultivierung von Baustelleneinrichtungen und
BaustralRen, bzw. nicht dauerhaft vorzuhaltender Flachenbefestigungen

- Eventuelle Prufung bei Erweiterung des Eingriffsumfangs. Insofern konnen durch
die UBB dadurch Uber die Vermeidungs- und Ausgleichsmalinahmen hinaus na-
turschutzfachliche Belange wahrend der Bauarbeiten zudem berucksichtigt wer-
den.

Ein Bericht hieruber ist gemals § 17 Abs. 7 BNatSchG der Unteren Naturschutzbe-

hérde Uber die Genehmigungsbehdrde nach Abschluss der jeweiligen Malihahmen

vorzulegen; spatestens nach Abschluss aller Malinahmen auch ein zusammenfas-
sender Abschlussbericht.

Eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB) gemaf DIN 19639 ist im Zuge der Durch-

fuhrung des Vorhabens durch eine Person mit Fachkompetenz zu gewahrleisten.

Insbesondere erstellt die BBB vor Baubeginn ein bodenkundliches Schutzkonzept.

Zudem Uberwacht die BBB die Einhaltung der MaRnahmen zur Vermeidung und Ver-

minderung des Eingriffs im Bereich Boden aus dem LBP, Abschnitt 6.1 (S. 71ff).
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Schonzeit gemal § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG

Die Schonzeit (Verbot des Beseitigens, Rodens, Geholz abzuschneiden oder auf den
Stock setzen) von 01.03. bis 30.09. eines jeden Jahres ist zu beachten und zu wah-
ren. Dies schlief3t auch die Durchfiihrung des WEA-Projektes, d. h. auch die Zufahr-
ten zur Anlieferung der nétigen Bauteile, insbesondere der Rotorblatter mit ein. So-
fern aus dringenden Grinden davon abgewichen werden muss, wird hierfur eine na-
turschutzrechtliche Genehmigung auf gesondert zu stellenden qualifiziert ausgear-
beiteten Antrag hin erforderlich (sind z. B. Vogelnester vorhanden sind diese umzu-
setzen bzw. es ist mit der Fallung / Rodung des Baumes / der Baume / des Gehdlz-
bestandes entsprechend abzuwarten, bis das Nest verlassen ist. Bei besetzten
Baumhohlen sind die Stammstlicke gesondert zu bergen und an geeigneter Stelle zu
lagern). Auch hier gilt, dass eine dkologische Umweltbaubegleitung zu erfolgen hat.

Unattraktivitat Umgebung Turmful®

Am jeweiligen WEA-Standort sind die anlagenumgebenden Flachen (insbesondere
die Fundamentuberschuttung) fur die Nahrungssuche von Greifvogeln (z.B. Rot- und
Schwarzmilan, Turmfalke, Bussard, Weihe) durch Reduzierung des potentiellen Beu-
teaufkommens bzw. thermischer Aufwinde unattraktiv zu gestalten. Um Thermikbil-
dung zu vermeiden ist méglichst schnell eine Begriinung zu etablieren (z.B. Schot-
terrasen oder naturliche Wiederbegrunung).

Im Umkreis mit einem Radius von 150 m um den Turmmittelpunkt dirfen keine ex-
tensive Ackernutzung, Brachflachen, Bluhstreifen, Baumreihen, Hecken oder Klein-
gewasser angelegt werden. Hier ist nach Mdglichkeit eine landwirtschaftliche Nut-
zung bis an den Turmful} bzw. eine hoch aufwachsende, dicht schliefende Kultur/Ve-
getationsdecke vorzusehen. Auch Kranstellflachen und Zuwegungen sind flr die
Greifvogel unattraktiv zu halten.

Fledermausschutz

Um erhebliche Beeintrachtigungen von Fledermausen infolge des potentiellen Kolli-
sionsrisikos auszuschlief3en, unterliegt der Betrieb der Anlage den Abschaltzeitrau-
men aus dem LBP (Vermeidungsmalnahme V6). Nachfolgend werden die Abschalt-
zeitraume zusammengefasst:

Im Zeitraum vom 01.04. bis 31.08. jeden Jahres bei Temperaturen = 10° C und Wind-
geschwindigkeiten unter 6 m/s: von 1 h vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
Im Zeitraum vom 01.09. bis 31.10. jeden Jahres bei Temperaturen = 10° C und Wind-
geschwindigkeiten unter 6 m/s: von 3 h vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
Die Messung der Witterungsbedingungen zur temporaren Abschaltung der Anlagen
sind an dieser selbst zu messen.

Die Abschaltzeitraume gelten bereits flr den Probebetrieb der Gondel.

Mit der Inbetriebnahmeanzeige der Windenergieanlagen ist der Unteren Natur-
schutzbehorde Uber die Genehmigungsbehdrde eine Erklarung des Fachunterneh-
mers vorzulegen, aus der ersichtlich ist, dass die Abschaltung funktionsfahig einge-
richtet ist. Die Betriebs- und Abschaltzeiten sind Uber die Betriebsdatenregistrierung
der Windenergieanlage zu erfassen. Die Einhaltung der festgesetzten Abschalt-In-
tervalle bzw. Betriebsalgorithmen ist nachvollziehbar zu dokumentieren und der Ge-
nehmigungsbehdrde unaufgefordert in jahrlichen Abstanden vorzulegen. Dabei mus-
sen mindestens die Parameter Windgeschwindigkeit, Temperatur und elektrische
Leistung im 10-min-Mittel erfasst werden.
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Fledermausschutz — Monitoring

Zur Ermittlung der tatsachlichen Fledermausaktivitat an den neuen Windenergiean-
lagen sowie zur Uberpriifung und Anpassung der notwendigen Abschaltvorgaben ist
gemal} LBP ein zweijahriges, bioakustisches Gondelmonitoring durchzufihren. Hier-
bei sind die entsprechenden Erfassungsgerate vom 01. Marz bis 30. November zu
betreiben.

Jeweils zum 01.03. des Folgejahres ist der Monitoringbericht der Unteren Natur-
schutzbehdrde Uber die Genehmigungsbehorde vorzulegen. Dabei sind auch das
Betriebsprotokoll (als Nachweis fur die Abschaltung) und die Ergebnisse der Klima-
daten-Messung (als Grundlage flr die eventuelle Neufestlegung des Abschaltalgo-
rithmus) vorzulegen.

Nach Ablauf des zweiten Untersuchungsjahrs ist ein vorlaufiger Abschlussbericht
vorzulegen, welcher die Auswertung relevanter Ergebnisse beinhaltet. In Abhangig-
keit davon werden ggf. neue Abschaltzeitraume festgelegt.

Artenschutz allgemein - Beleuchtung

Ergénzend zu Vermeidungsmaflnahme V3 sind nachtliche Lichtemissionen bereits
wahrend der Bauarbeiten zu vermeiden. Die nachtliche Beleuchtung der Anlage z.B.
im Eingangsbereich, d.h. auflderhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Befeuerung, ist
unzulassig.

CEF 1: Streifenférmige Anlage von Ackerbrachen und Buntbrachen

Erganzend zu den Angaben aus dem Malnahmenblatt CEF 1 (LBP, S. 79) ist fol-
gendes zu beachten: die Flachen der Ackerbrachen sind alle zwei bis drei Jahre im
Herbst umzubrechen. Die Flachen der Buntbrachen sind bei Bedarf im Herbst umzu-
brechen und neu einzusaen. Dabei sind jeweils insgesamt mindestens 20 % des je-
weiligen Bestands auszusparen, sodass diese uberjahrig erhalten bleiben. Diese

20 % sind auf wechselnden Flachen zu belassen.

Bodenschutz (Oberboden)
Der im Zuge der BaumalRnahme anfallende Oberboden ist gemaf § 202 BauGB und
DIN 18915 zu behandeln. Der insgesamt anfallende Bodenaushub darf langstens 9
Monate nach Beginn der Fundamentausschachtung im naheren Umfeld der Wind-
energieanlage zwischengelagert werden. Er ist einer Verwertung zuzufiihren. Die
DIN 19731 ist zu beachten.

A3.10 Fundamenthohe

A3.11

Eine Uberhéhung des Fundaments Uber das aktuelle Gelandeniveau ist zu vermei-
den. Wenn dies aus tatsachlichen Griinden unvermeidbar ist, sind flach auslaufende
Neigungen (mind. 1:3) mit Ubergangen zur Hohenlage der umliegenden Flachen her-
zustellen.

Flachenbefestigung

Es durfen nur dauerhaft notwendige Flachenbefestigungen bestehen bleiben. Dabei
sind wassergebundene Bauweisen vorzusehen (Recyclingmaterial ist beim Ausbau
zu bevorzugen). Es sind keine schweren Befestigungen durchzuflhren.
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A3.12 Bodenschutz

Der Betrieb von Baumaschinen sowie der Umgang mit umweltgefahrdenden Stoffen
hat mit gro3tmaoglicher Sorgfalt zu erfolgen. Flissige Betriebs- und Kraftstoffe durfen
nicht ins Erdreich gelangen; eventuell erforderliche Einfullungen in Tankbehalter sind
mit dulRerster Sorgfalt und soweit mdglich nur auf befestigten Flachen zu tatigen.

Auflagenvorbehalte (AV):

AV3.1 Einzelprazisierung

Erforderliche Einzelprazisierungen (insbesondere in Bezug auf Abschaltalgorithmen:
Grob- und Feintuning), die auf die saisonalen, tageszeitlichen und meteorologischen
Bedingungen, Artenaktivitaten sowie art- und anlagespezifischen Kollisionsrisiken
zugeschnitten sind, kdnnen unter Berucksichtigung von Vorschlagen des Betreibers
festgesetzt werden.

AV3.2 Monitoringbericht

Wenn die Ergebnisse des Abschlussberichtes (im Anschluss an das 2. Betriebsjahr)
es in begriundeten Fallen aus artenschutzfachlicher Sicht erfordern, ist das skizzierte

bioakustische begleitende Gondelmonitoring auf ein drittes Jahr zu erweitern.

Hinweise (H):

H3.1

Datenblatt je WEA

Zur besseren Nachverfolgung der notwendigen Malinahmen je Anlage wird im Fol-
genden der vorliegende Eingriff inkl. Kompensation auf die Anlagen aufgeteilt.

Beschreibung WEA 01 WEA 02 WEA 03 WEA 04 Zuwegung
Schutzgut Boden: | ;o5 593 m? 593 m? 593 m? 0 m?
Vollversiegelung
Schutzgut Boden: 1.979 m? 1.508 m? 2405 m? 2578 m? 2.831 m?
Teilversiegelung
g‘zzz:ﬁ":h Schutzgut | oo 5m2A1 | 1347 m? A1 | 1.7955m? A1 | 1.882m? CEF 1 | 1.415,5 m? CEF 1
Biotopwertdefizit 9.131 BWP 7.718 BWP 10.409 BWP 10.928 BWP 16.986 BWP
Ausgleich Biotopwert- ) R ) ) 890 m? A1 +
defizit 956 m? A1 808 m2 A1 1.090 m2 A1 1.144 m? A1 1.413 m? CEF 1
sli?;r;r;?: (!:::Ea::le 2 Reviere: 2 Reviere: 0 Reviere 2 Reviere: 0 Reviere

10.000 m? 10.000 m? 10.000 m?
(Feldlerche)
Ersatzgeldzahlung 89.032,63 € 89.032,63 € 89.032,63 € 89.032,63 € 0€

H3.2 Erdaushub

Bei einer eventuell vorgesehenen Verbringung von Erdaushub auf landwirtschaftliche
Flachen zur Verbesserung der landbaulichen Kulturfahigkeit (Auffillung) ist die erfor-
derliche vorherige naturschutzrechtliche Genehmigungspflicht — ab Flachenumfang
gréRer als 300 m? — zu beachten. Die Information zur Genehmigungserfordernis soll
zweckdienlicher Weise an die mit Erdarbeiten betrauten Unternehmen weitergege-
ben werden.
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Offentlich-rechtliche Verpflichtung

Die offentlich-rechtliche Verpflichtung zur dauerhaften Gewahrleistung der Kompen-
sation durch den Betreiber der WEA oder dessen Rechtsnachfolger auf die WEA-
Standzeit bleibt unberuhrt. Sollte eine oder mehrere der WEA langer als 25 Jahre in
Betrieb bleiben bzw. Bestand haben, ist eine Nachregelung bezulglich der Eingriffs-
kompensation bzw. der Vorhaltung der AusgleichsmalRnahmen zu beantragen, die
sodann als Genehmigungsnachtrag zu bescheiden sein wird.

Leitungsverlegungen

Es wird darauf hingewiesen, dass eine unterirdische Leitungsverlegung, welche ein-
zig in Frage kommen durfte, nur in Strallen, Wegen und landwirtschaftlich genutzten
Flachen naturschutzrechtlich nicht der Eingriffsregelung unterliegt. Anders hingegen
gilt die Inanspruchnahme von nicht intensiv genutzten Dauergrinland- und Flurholz-
flachen als Eingriff und bedarf der naturschutzrechtlichen Genehmigung, sofern
keine nach anderen Rechtsvorschriften vorgeht. Bei einer Verlegung innerhalb des
Geltungsbereiches eines Landschaftsschutzgebietes sind die in der zugehdrigen
Rechtsverordnung (RVO) getroffenen Vorgaben zu beachten. I. d. R. gilt hier eine
gesonderte Genehmigungspflicht nach der RVO zur Durchfihrung.

4. Kreisverwaltung - Untere Wasserbehorde (UWB) -

Auflagen (A):

A4

A4.2

A4.3

Anlagen zum Verwenden wassergefahrdender Stoffe mussen dicht, standsicher und
gegenuber den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Ein-
flussen hinreichend widerstandsfahig sein (§ 17 Abs. 2 der Verordnung uber Anlagen
zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen — AwSV). Die Anlagen durfen nur ent-
sprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik beschaffen sein sowie
errichtet, unterhalten, betrieben und stiligelegt werden (§ 62 Abs. 2 Wasser-
haushaltsgesetz — WHG).

Dazu zahlen insbesondere die in § 15 AwSV genannten Regeln, unter anderem die
im DWA-Regelwerk als Arbeitsblatter veroffentlichten technischen Regeln
wassergefahrdender Stoffe (TRwS).

Kann bei einer Betriebsstorung nicht ausgeschlossen werden, dass wassergefahr-
dende Stoffe aus Anlagenteilen austreten, sind unverziglich Malinahmen zur Scha-
densbegrenzung zu ergreifen (§ 24 Abs. 1 AwSV). Die Anlage ist unverzuglich aulRer
Betrieb zu nehmen, wenn eine Gefahrdung oder Schadigung eines Gewassers nicht
auf andere Weise verhindert werden kann; soweit erforderlich, ist die Anlage zu ent-
leeren.

Tritt ein wassergefahrdender Stoff in einer nicht nur unerheblichen Menge aus, ist
dies unverzuglich der unteren Wasserbehoérde, der nachsten allgemeinen Ordnungs-
behdrde oder der Polizei zu melden (§ 24 Abs. 2 AwSV, § 65 Abs. 3 Landeswasser-
gesetz — LWG). Die Verpflichtung besteht auch bei dem Verdacht, dass wasserge-
fahrdende Stoffe in einer nicht nur unerheblichen Menge bereits ausgetreten sind,
wenn eine Gefahrdung eines Gewassers oder von Abwasseranlagen nicht auszu-
schliel3en ist.
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A4.4 Es sind Malinahmen zur Verhinderung der Ausbreitung sowie Mallhahmen zum Auf-
nehmen von Leckagen vorzusehen, beispielsweise Abdichten von Bodenablaufen,
Abschalten von Pumpen, Schlief3en von Absperreinrichtungen, Verwendung von Bin-
demitteln, Reinigung der Flachen, Abpumpen oder Absaugen aus Ruckhalteeinrich-
tungen. Die dazu notwendigen Materialien und Hilfsmittel sind in ausreichender
Menge standig vorzuhalten.

A4.5 Ausgetretene wassergefahrdende Stoffe sind so schnell wie moglich — [angstens in-
nerhalb der maximal zulassigen Beanspruchungsdauer der Ruckhalteeinrichtung —
von Dichtflachen zu entfernen und ordnungsgemalf zu entsorgen. Dies gilt auch flr
betriebsbedingt auftretende Spritz- und Tropfverluste.

A4.6 Die bei einer Betriebsstorung angefallenen festen oder flissigen Gemische sind ord-
nungsgemald entweder als Abfall zu entsorgen oder als Abwasser zu beseitigen.

A4.7 Fuir die Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist eine Anlagendo-
kumentation gem. § 43 AwSV zu fuhren (d. h. zu erstellen und aktuell zu halten).
Die Anlagendokumentation ist nach MalRgabe von TRwS 779 Abschnitt 10.3 Absatz
2 zusammenzustellen' Sie ist beim Wechsel des Betreibers an den neuen Betreiber
zu Ubergeben.

A4.8 Das Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen nach Anlage 4 AwSYV ist an gut sichtbarer Stelle in der Nahe der
Anlagen der Gefahrdungsstufe A dauerhaft anzubringen (§ 44 Absatz 4 AwSV).

A4.9 Nach Mallgabe des § 44 AwSYV ist fur die Anlagen zum Umgang mit wassergefahr-
denden Stoffen (ausgenommen Anlagen nach § 44 Abs. 4) eine Betriebsanweisung
vorzuhalten. Darin zu regeln sind insbesondere alle wesentlichen MaRnahmen der
Betreiberkontrollen, der Instandhaltung, der Instandsetzung, der Notfallmalinahmen
und der Prufungen. Die Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten sind festzulegen.
Die Betriebsanweisung ist auf Grundlage der Anlagendokumentation zu erstellen. Sie
muss dem Betriebspersonal der Anlage jederzeit zuganglich sein. Das Betriebsper-
sonal der Anlage ist regelmalig zu unterweisen. Einzelheiten zu Aufbau und Inhalt
der Betriebsanweisung kdnnen TRwS 779 Abschnitt 10.2 entnommen werden.

A4.10 Die Dichtheit von Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und die
Funktionsfahigkeit deren Sicherheitseinrichtungen sind regelmafig zu kontrollieren
(§ 46 Abs. 1 AwSV). Festgestellte Mangel sind zeitnah und — soweit nach § 45 AwSV
erforderlich — durch einen Fachbetrieb nach § 62 AwSV zu beseitigen.

A4.11 Die einsehbaren Anlagenteile der primaren Sicherheit (z. B. Behalter, Rohrleitungen)
und der sekundaren Sicherheit (Ruckhalteeinrichtungen) sind regelmaliig visuell auf
ihren Zustand hin zu kontrollieren, insbesondere auch die Fugen oder Schwei3nahte
von Dichtflachen und sonstigen Rickhalteeinrichtungen.

A4.12 Umlade- und Abflllvorgange sind visuell auf Leckagen zu kontrollieren. Leckagen
sind unverzuglich zu beseitigen.

A4.13 Windenergieanlagen sind nach Maligabe des § 46 Absatz 2 i. V. m. Anlage 5 AwSV
durch einen Sachverstandigen im Sinne des § 2 Abs. 33 AwSV prufen zu lassen.
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Weitere in diesem Bescheid aufgefuhrte — beispielsweise aufgrund von § 46 Absatz
4 AwSV angeordnete — Prufungen bleiben unberihrt.

A4.14 Transformatoren und andere Anlagenteile, in denen sich flussige wassergefahrdende
Stoffe befinden, muissen nach Maligabe des § 18 AwSV uber eine flissigkeitsun-
durchlassige Ruckhalteeinrichtung verfigen. Das Ruckhaltevolumen muss mindes-
tens dem Volumen entsprechen, das bei Betriebsstorungen bis zum Wirksamwerden
geeigneter Sicherheitsvorkehrungen freigesetzt werden kann.

A4.15 Die zu treffenden MaflRnahmen vor, wahrend und nach dem Abflllen sowie die beim
Austritt wassergefahrdenden Stoffe erforderlichen MalRnahmen sind — abweichend
von § 44 Absatz 4 AwSV — auch bei Anlagen der Gefahrdungsstufe A in einer
Betriebsanweisung zu regeln.

A4.16 Die zum Austausch bendtigten flissigen wassergefahrdenden Stoffe sind vorrangig
und soweit wie moglich in Gebinden mittels Krankorb oder Lift in die Gondel zu ver-
bringen und dort abzufullen.

A4.17 Das Abflllen flissiger wassergefahrdender Stoffe vom Boden aus mittels fester o-
der flexibler Leitungen darf nur erfolgen, wenn folgende infrastrukturelle Manah-
men technischer und organisatorischer Art samtlich eingehalten werden:

a) Das Abfullen erfolgt mittels Totmannschaltung.

b) Das Transportfahrzeug muss mit einer Auffangwanne ausgestattet sein, welche
sich im Fahrzeug-Aufbau befindet und die die austretenden wassergefahrdenden
Stoffe zuruckhalt (z. B. Austritt aus den IBC, den Pumpenaggregaten oder
Schlauchhaspel).

c) Die Schlauchleitungen missen betriebssicher und geeignet sein. Deren Nenn-
druck muss hoher als der maximale Betriebsdruck sein.

d) die Schlauchleitungen werden regelmafig, mindestens jedoch jahrlich, gewartet
und gepruft (z. B. nach dem Merkblatt T 002:2018, Tabelle 10 der BG Rohstoffe
und chemische Industrie) sowie regelmaldig kontrolliert und nach einem vom Betrei-
ber erstellten Konzept unter Berlicksichtigung der Beschaffenheit und der betriebli-
chen Beanspruchung und der Priufergebnisse ausgetauscht. Weitergehende Best-
immungen in den Technischen Regeln wassergefahrdender Stoffe bleiben unbe-
ruhrt.

e) Die Schlauchleitungen mussen mit Trockenkupplungen ausgestattet sein.

f) Der Abfullvorgang wird sowohl am Tank als auch in der Gondel durch fachkundi-
ges Personal Uberwacht. Eine direkte Kommunikation der beteiligten Personen
muss sichergesellt sein (z. B. per Sprechfunk).

A4.18 Im Rahmen der Stilllegung der Windenergieanlagen sind alle in der Anlage oder in
den Anlagenteilen enthaltenen wassergefahrdenden Stoffe, soweit technisch mog-
lich, zu entfernen und die Anlage gegen missbrauchliche Nutzung zu sichern. Die
entfernten wassergefahrdenden Stoffe sind ordnungsgemaf und schadlos als Abfall
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zu entsorgen. Anlagen, die aufgrund § 46 Absatz 2 i. V. m. Anlage 5 AwSV der wie-
derkehrenden Prufplicht unterliegen, sind bei Stilllegung einer Stilllegungsprifung un-
terziehen zu lassen.

A4.19 Beim Ruckbau der Windenergieanlage(n) ist der Leitfaden ,Anforderungen des Bo-

denschutzes an den Rickbau von Windenergieanlagen® der Bund/Lander-Arbeitsge-
meinschaft Bodenschutz (LABO) in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

Hinweise (H):

H4.1

H4.2

H4.3

H4.4

H4.5

H4.6

H4.7

H4.8

Das Vorhaben befindet sich auBerhalb eines geplanten oder bestehenden Wasser-
schutzgebietes. Ein Uberschwemmungsgebiet ist ebenfalls nicht betroffen.

Das Vorhaben befindet sich in einem durch Sturzflut gefahrdeten Bereich. Dies be-
deutet, dass das Gelande bei einem aul’ergewdhnlichen oder extremen Starkregen-
ereignis von lokalen Uberflutungen betroffen sei kann. Naheres ist den Sturzflutge-
fahrenkarten fiir Rheinland-Pfalz zu entnehmen?- Aufgrund der Sturzflutgefédhrdung
wird dringend empfohlen, entsprechende Bau- und Verhaltensvorsorge zu treffen,
insbesondere auch durch eine dem Risiko angepasste Bauweise. § 14 LBauO bleibt
unberuhrt. Mallnahmen zur privaten Vorsorge konnen z. B. dem o6rtlichen Hochwas-
ser- und Starkregenvorsorgekonzept der Gemeinde entnommen werden.

Die Grundstucke liegen in der Erdbebenzone 1.

Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind so zu planen, zu errich-
ten oder zu betreiben, dass auch bei dem zu erwartenden Erdbebenfall aus der An-
lage keine wassergefahrdenden Stoffe austreten. Hierzu sind die Anlagen nach Mal3-
gabe von TRwS 779:2023-06 Abschnitt 5.5 zu planen und zu errichten.

Nach einen Erdbebenfall ist zu kontrollieren, ob Schaden aufgetreten sind. Schaden
sind zu beheben. Die Pflichten bei Betriebsstérungen gemal} § 24 AwSV bleiben un-
beruhrt.

Die Windenergieanlagen sind der Gefahrdungsstufe B nach § 39 AwSV zuzuordnen.

Sollten bei der Durchfuhrung der MalRnahmen Boden- bzw. Grundwasserverunreini-
gungen festgestellt werden, ist unverzuglich die Untere Bodenschutz- bzw. Untere
Wasserbehorde zu informieren.

Der Planbereich ist im Bodeninformationssystem Rheinland-Pfalz (BIS RP) / Boden-
schutzkataster (BOKAT) nicht als bodenschutzrechtlich relevante Flache erfasst.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Bereich dieser Flursticke dennoch bislang
nicht bekannte und daher nicht erfasste Bodenbelastungen/schadliche Bodenveran-
derungen, Altstandorte/Verdachtsflachen und/oder Altablagerungen befinden kon-
nen und das Kataster somit Licken aufweisen kann.

Der mitgeteilte Flachenstatus beruht auf dem aktuellen Kenntnisstand. Der Flachen-

status wird fortgeschrieben, sollten weitere, fur die bodenschutzrechtliche Einstufung
der Grundstucke relevanten Erkenntnisse vorgelegt werden.
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Falls die Antragstellerin Gber Informationen verfugt, die einen Verdacht auf eine Alt-
ablagerung, einen Altstandort oder eine schadliche Bodenveranderung begrinden,
sind diese der Struktur- und Genehmigungsdirektion Std, Regionalstelle Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Kleine Langgasse 3, 55116 Mainz, mitzuteilen.

Gemaly § 5 Abs. 1 des Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG) sind der Grund-
stliickseigentumer und der Inhaber der tatsachlichen Gewalt Uber ein Grundstick
(Mieter, Pachter) verpflichtet, ihnen bekannte Anhaltspunkte fur das Vorliegen einer
schadlichen Bodenveranderung oder Altlast unverzuglich der zustandigen Behorde
(Struktur- und Genehmigungsdirektion Sud, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz, Mainz) mitzuteilen.

H4.10 Bei der Entsorgung von Abbruch- und Aushubmassen ist das Vermeidungs- und Ver-

H4.11

wertungsgebot nach § 6 ff Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBI.
| v. 29.02.2012, S. 212 ff) in der aktuellen Fassung zu beachten. Nach § 7 Abs. 3
KrWG hat die Verwertung ordnungsgemaf und schadlos zu erfolgen. Dabei sind wei-
tere offentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. die Bestimmungen des Bodenschutzge-
setzes, Wasserrechtes und Baurechtes) zu beachten.

Des Weiteren ist das Rundschreiben des Ministeriums fur Umwelt, Forsten und Ver-
braucherschutz vom 12.10.2009, uberarbeitet am 11.01.2023 ,Belasteter Boden und
Bauschutt — Vollzug der Abfallverzeichnisverordnung“ fiir die Abgrenzung zwischen
gefahrlichem und nicht gefahrlichem Abfall zu beachten.

Ab dem 01.08.2023 ist durch das Inkrafttreten der sogenannten Mantel-Verordnung
zum einen die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung neu gefasst und zum
anderen ganz neu die Ersatzbaustoffverordnung eingeflihrt worden (siehe hierzu
auch das Rundschreiben des rheinland-pfalzischen Umweltministeriums vom
09.02.2023°%). Zugunsten dieser neuen Regelungen sind die bekannten ALEX Infor-
mationsblatter 24, 25 und 26 zurickgenommen worden. Grob lasst sich festhalten,
dass in den §§ 6 bis 8 BBodSchV n. F. den Regelungen der Blatter 24 und 25 zu
finden sind und die Ersatzbaustoff-VO das Blatt 26, also die Verwertung von minera-
lischen Stoffen in technischen Bauwerken, ersetzt.

Im Ubrigen wird auf die fachliche Stellungnahme der Oberen Wasser- und Boden-
schutzbehorde (Struktur- und Genehmigungsdirektion Sud, Regionalstelle Wasser-
wirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Mainz) verwiesen.

1 Weitere Hilfestellung dazu gibt die ,Arbeitshilfe Anlagendokumentation“ der SGD’en Nord und Sud. Erhaltlich im Internet unter

https://s.rlp.de/00f71 und unter https:/s.rlp.de/kjxOj (Untergruppe ,Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen®).

2 Hinweis: Die MafRnahmen dienen der Sicherstellung eines gleichwertigen Sicherheitsniveaus zu einer nicht vorhandenen flissigkeits-

durchlassigen Abfllflache.

3 Im Internet unter https://wasserportal.rip-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten f

4 Zu finden unter: https://kreislaufwirtschaft-bau-rlp.de > Ersatzbaustoffverordnung (ESB) > Abgrenzung gefahrlich/nicht gefahrlicher Ab-
fall > Download

5 Zu finden unter: https://kreislaufwirtschaft-bau-rlp.de >Ersatzbaustoffverordnung (ESB) > Rundschreiben Vollzug des Bodenschutz-
rechts > Download
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5. Generaldirektion Kulturelles Erbe — Direktion Landesarchéaologie

Bedingung (B):

B5.1

Eine geomagnetische Voruntersuchung hat bereits im Vorfeld stattgefunden. Es ist
eine die Sachverhaltsermittlung abschlieRende Baggersondage vor Beginn der Bau-
arbeiten nétig und durchzufihren, da die archaologische Relevanz der aufgefunde-
nen Anomalien nicht eindeutig war. Die Ergebnisse der Voruntersuchung und der
Baggersondage dienen als Grundlage fur die Bewertung der tatsachlichen archaolo-
gischen Betroffenheit sowie fir die Beurteilung des weiteren Vorgehens, was gege-
benenfalls zur Ausgrabung des Bereichs oder einer archaologischen betroffenen
Teilflache fihren kann.

Auflagen (A):

A.5.1 Bei der Vergabe der vorbereitenden Baumallinahmen (wie Mutterbodenabtrag) hat

A5.2

A5.3

A5.4

A5.5

der Vorhabentrager im Sinne der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fur Bildung,
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zur Durchfihrung von § 21 Abs. 2 Denkmal-
schutzgesetz (DSchG) sowie fur die spateren Erdarbeiten der Bautrager/Bauherr, die
ausfuhrenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, mit der Direktion Landesarchao-
logie zu gegebener Zeit (mindestens 4 Wochen im Voraus) die Vorgehensweise
und Terminierung der Arbeiten in Schriftform abzustimmen.

Die ausfiihrenden Baufirmen sind eindringlich auf die §§ 17 und 18 DSchG vom
23.03.1978 (GVBI. 1978, S. 159 ff), zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 28.09.2021 (GVBI. 2021 S. 543) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kom-
mende archaologische Fund unverziglich zu melden, die Fundstelle soweit als
maoglich unverandert zu lassen und die Gegenstande sorgfaltig gegen Verlust zu
sichern.

Die Bedingung B5.1 und die Auflage A5.2 entbinden Bautrager und Bauherren bzw.
die entsprechenden Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht
und Haftung gegenuber der Generaldirektion Kulturelles Erbe.

Werden wirklich archaologische Objekte angetroffen, so ist der Direktion Landesar-
chaologie ein angemessener Zeitraum einzuraumen, damit diese ihre Rettungsgra-
bungen, in Absprache mit den ausfuhrenden Firmen, planmaRig den Anforderungen
der heutigen archaologischen Forschung entsprechend durchfihren koénnen.
Im Einzelfall ist mit Bauverzdgerungen zu rechnen. Je nach Umfang der eventuell
notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bautrager finanzielle Bei-
trage fur die MalRnahmen erforderlich.

Die Meldepflicht gegenuber der Direktion Landesarchaologie gilt besonders fur die
Malnahmen (Mutterbodenabtrag) zur Vorbereitung der Baumalnahmen.
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6. Struktur- und Genehmigungsdirektion Siid (SGD) — Regionalstelle Gewerbeauf-
sicht und Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz

l. Arbeits- und Immissionsschutz

Auflagen (A):

WEA | ROK-NT. Typ Nﬁ:ﬁ; Ostwert | Nordwert
WEA 1 17766 | Enercon E-175 EP5-6.0MW 162 32448720 | 5510492
WEA 2 17767 | Enercon E-175 EP5-6.0MW 162 32449780 | 5510572
WEA 3 17768 | Enercon E-175 EP5-6.0MW 162 32448863 | 5510081
WEA 4 17769 | Enercon E-175 EP5-6.0MW 162 32449506 | 5510089

A6.1 Die Windenergieanlagen dirfen in allen Lastzustanden keine nach der TA Larm zu-

schlag-relevante Ton- und Impulshaltigkeit aufweisen.

A6.2 Die Windenergieanlagen durfen die nachstehend genannten Oktav-Schallleistungs-
pegel (Le, max, oktav) - inklusive eines Toleranzbereiches im Sinne der oberen Vertrau-
ensbereichsgrenze mit einer statistischen Sicherheit von 90 % entsprechend der For-

mel

Le,max,Oktav = Lw,Oktav + 1,28 X +/op® + agR*
unter Berucksichtigung der Unsicherheiten

Op ORr OProg AL
[dB(A)]  [[dB(A)]  |[dB(A)] |[dB(A)]
1,2 0,5 1,0 2,1
- nicht Uberschreiten:
WEA 01
Tag- und Nachtzeit Modus: OM-0-0
f[Hz] 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lw, oktav [dB(A)] 86,9 | 92,6 | 97,2 {100,7 |101,4| 99,8 | 92,6 | 76,2
Le, max, oktav [dB(A)] 88,6 | 94,3 | 98,9 {102,4|103,1{101,5| 94,3 | 77,9
WEA 02
Tagzeit 06:00 - 22:00 Modus: OM-0-0
f[Hz] 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
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Lw, oktav [dB(A)] 86,9 | 92,6 | 97,2 |100,7|101,4| 99,8 | 92,6 | 76,2
Le, max, oktav [dB(A)] 88,6 | 94,3 | 98,9 |{102,4|103,1|101,5| 94,3 | 77,9
Nachtzeit 22:00 - 06:00 Modus: OM-NR-02
Lw, oktav [AB(A)] 90,3 | 90,6 | 95,8 |100,2| 99,6 | 93,3 | 82,4 | 62,7
Le, max, oktav [dB(A)] 92,0 1 92,3 | 97,5 {101,9/101,3| 95,0 | 84,1 | 64,4
WEA 03
Tagzeit 06:00 - 22:00 Modus: OM-0-0

f [HZ] 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lw, oktav [AB(A)] 86,9 | 92,6 | 97,2 |{100,7 |101,4| 99,8 | 92,6 | 76,2
Le, max, oktav [dB(A)] 88,6 | 94,3 | 98,9 |{102,4|103,1|101,5| 94,3 | 77,9
Nachtzeit 22:00 - 06:00 Modus: OM-NR-05-0
Lw, oktav [dB(A)] 82,4 | 88,0 938|969 |97,1| 93,5 | 85,0 | 68,7
Le, max, oktav [dB(A)] 84,1 | 89,7 | 955 | 98,6 | 98,8 | 95,2 | 86,7 | 70,4
WEA 04
Tagzeit 06:00 - 22:00 Modus: OM-0-0

f [HZ] 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lw, oktav [AB(A)] 86,9 | 92,6 | 97,2 |{100,7 |101,4| 99,8 | 92,6 | 76,2
Le, max, oktav [dB(A)] 88,6 | 94,3 | 98,9 {102,4|103,1{101,5| 94,3 | 77,9
Nachtzeit 22:00 - 06:00 Modus: OM-NR-06-0
Lw, oktav [AB(A)] 81,8 | 87,3 | 93,1 | 96,1 | 96,0 | 91,9 | 82,3 | 63,6
Le, max, oktav [dB(A)] 83,5890 |948 | 97,8 | 97,7 | 93,6 | 84,0 | 65,3

Erlduterung / Hinweise:

Lw, Oktav -

Le, max, Oktav

Oop:

OR:

OProg:

AL =128 0ges.:

Oktav-Schallleistungspegel laut Herstellerangabe

maximal zulassiger Oktav-Schallleistungspegel

Serienstreuung

Messunsicherheit

Prognoseunsicherheit

oberer Vertrauensbereich von 90%
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Die vorgenannte Emissionsbegrenzung giltim Rahmen einer messtechnischen Uber-
priufung nach DIN 61400-11 und nach FGW-Richtlinie als eingehalten, wenn fir den
durch Messung bestimmten Schallleistungspegel (Lwa, d, Messung) mit der zugehoren-
den Messunsicherheit (Or, Messung) von 0,5 dB entsprechend folgender Gleichung fir
alle Oktaven nachgewiesen wird, dass

Lw, okt, Messung + 1,28 X OR, Messung £ Le, max, Oktav
ist.

Kann der Nachweis nach der v. g. Gleichung nicht erfullt werden, ist erganzend mit
demselben Ausbreitungsmodell der Schallprognose, die der Genehmigung zugrunde
liegt, eine erneute Ausbreitungsberechnung mit den Oktavschallpegeln der Abnah-
memessung durchzuflhren.

Der Nachtbetrieb (22:00 — 06:00 Uhr) der Anlagen darf erst aufgenommen werden,
wenn durch Vorlage einer Typvermessung (FGW-konforme Vermessung) gezeigt
wird, dass der in der Schallimmissionsprognose angenommene Emissionswert nicht
Uberschritten wird. Sofern der zur Aufnahme des Nachtbetriebes eingereichte Nach-
weis auf Messungen an einer anderen als der genehmigten Anlage gleichen Typs
erfolgt, sind die moglichen Auswirkungen der Serienstreuung sowie der Messunsi-
cherheit zu Lasten der Betreiberin zu bertcksichtigen.

Spatestens 12 Monate nach Inbetriebnahme sind die Emissionswerte der Anlagen
(Schallleistungspegel) durch eine nach § 29b BImSchG bekanntgegebene Stelle
ermitteln zu lassen. Falls die Messung in der geforderten Frist nicht durchgefuhrt wer-
den kann, besteht die Mdglichkeit im begrindeten Einzelfall in Absprache mit der
Struktur- und Genehmigungsdirektion Sud, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz,
eine Fristverlangerung zu beantragen.

Mogliche Grunde fur eine Fristverlangerung kdnnen beispielsweise unpassende
Messbedingungen (Windrichtung, Windstarke, Belaubung, etc.) sein.

Vor der Messung ist von dem beauftragten Messinstitut ein Messkonzept zu erstellen
und mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Sud, Regionalstelle Gewerbeauf-
sicht Mainz, abzustimmen.

Die messende Stelle darf nicht an der Erstellung der Schallimmissionsprognose mit-
gewirkt haben und muss den Anforderungen nach Nr. 5.1 der LAI-Hinweise 2016
sowie dem Gebot der Unabhangigkeit nach § 8 der 41.BImSchV entsprechen.

Innerhalb der Frist von einem Monat nach Inbetriebnahme der Anlagen ist eine Be-
scheinigung der Messstelle Uber die Annahme der Beauftragung vorzulegen.

Der Messbericht ist der Struktur- und Genehmigungsdirektion Sid, Regionalstelle
Gewerbeaufsicht Mainz elektronisch per Mail an Referat22@sgdsued.rip.de zu
ubermitteln.

Zum Zweck der Abnahmemessung von Windenergieanlagen anderer Betreiber im
Einwirkungsbereich der beantragten Windenergieanlagen sind die WEA in Abstim-
mung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Sud, Regionalstelle Gewerbe-
aufsicht Mainz, bei Bedarf abzuschalten.
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Die beantragten Windenergieanlagen sind so zu betreiben, dass der Immissionsricht-
wert fur die astronomisch maximal mdgliche Beschattungsdauer von 30 Stunden in-
nerhalb von 12 aufeinander folgenden Monaten und daruber hinaus 30 Minuten pro
Kalendertag an den relevanten Immissionsorten bei Addition der Zeiten aller
schattenwerfenden Windenergieanlagen (Gesamtbelastung) nicht Uberschritten
wird.

Dazu sind die Anlagen mit einer Abschaltautomatik auszurusten, die die Anlagen bei
Uberschreitung der o. g. Richtwerte auRer Betrieb setzen. Die Einhaltung der o. g.
Richtwerte sind der Struktur- und Genehmigungsdirektion Sid, Regionalstelle Ge-
werbeaufsicht Mainz, vor Inbetriebnahme nachzuweisen.

Der Hinterkantenkamm (Serrations) an den Rotorblattern ist regelmafig, mindestens
einmal jahrlich von einer geeigneten Person auf Beschadigungen uberprufen zu las-
sen. Die Prufergebnisse sind nachvollziehbar zu dokumentieren und unter Nennung
des Prifers der zustandigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.

An den Windenergieanlagen sind wiederkehrende Prufungen durch Sachverstandige
gemal der Richtlinie fur Windenergieanlagen (Deutsches Institut fur Bautechnik-DIBt
Stand 10-2012) durchfuhren zu lassen. Der Prifumfang muss die Mindestanforde-
rungen gemalf Nr. 15 der v. g. Richtlinie erfullen. Die Prifintervalle fur die Prifungen
an der Maschine und den Rotorblattern betragen - sofern vom Hersteller oder aus
den gutachtlichen Stellungnahmen nach Abschnitt 15 der Richtlinie fir Windenergie-
anlagen keine kurzeren Fristen vorgegeben sind - hochstens zwei Jahre.

Die zweijahrigen Prufintervalle durfen auf vier Jahre verlangert werden, wenn durch
von der Herstellerfirma autorisierte Sachkundige eine laufende (mindestens jahrliche)
Inspektion und Wartung der Windenergieanlagen durchgefuhrt werden.

Die Inbetriebnahme der Anlagen ist der Struktur- und Genehmigungsdirektion Sud,
Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Kaiserstralle 31, 55116 Mainz, schriftlich spates-
tens einen Monat nach Inbetriebnahme mitzuteilen. Aus der Mitteilung muss ersicht-
lich sein, wer Betreiber der Anlagen ist und wer die Pflichten des Betreibers nach

§ 52 b BImSchG wahrnimmt. Jeder Betreiberwechsel ist der zustandigen Immissi-
onsschutzbehorde unverziglich mitzuteilen. Der Probebetrieb gilt bereits als Inbe-
triebnahme, nicht jedoch die Funktionsprifung einzelner Anlagekomponenten.

A6.10 Bei der Errichtung und Inbetriebnahme einer maschinentechnischen Anlage sind die

Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) i.V.m. der 9. Verordnung zum
ProdSG (Maschinenverordnung) zu beachten. Die Anlage darf erst in Betrieb genom-
men werden, wenn die Anlage mit der CE-Kennzeichnung versehen ist und die EG-
Konformitatserklarung des Herstellers/ Errichters gemaly Maschinenrichtlinie (Richt-
linie 2006/42/EG) fur die Windenergieanlagen als Ganzes vorliegt.

Die EG-Konformitatserklarung ist zusammen mit der entsprechenden Betriebsanlei-
tung in den Windenergieanlagen zur Einsichtnahme aufzubewahren.
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Hinweise:

Aufzugsanlagen im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung sind Maschinen gemafn
Anhang IV Teil A Nr. 17 der Maschinenrichtlinie. Sie durfen erst betrieben werden,
nachdem eine Abnahmepriifung durch eine zugelassene Uberwachungsstelle nach
§ 14 Abs. 1 (§ 15 NS/W) Betriebssicherheitsverordnung durchgefihrt wurde und in
der Prufbescheinigung sicherheitstechnische Bedenken gegen den Betrieb nicht er-
hoben werden.

Uberwachungsbedtirftige Anlagen (hier: Aufzugsanlagen in Windenergieanlagen)
und ihre Anlagenteile sind in bestimmten Fristen wiederkehrend auf ihren ordnungs-
gemafRen Zustand hinsichtlich des Betriebs durch eine zugelassene Uberwachungs-
stelle zu prufen. Der Betreiber hat die Pruffristen der Gesamtanlage und der Anla-
genteile auf der Grundlage einer sicherheitstechnischen Bewertung zu ermitteln.

Die Windenergieanlagen sind mit einer Vorrichtung auszustatten, die einen Eisansatz
an den Rotorblattern sicher erkennt und die Anlagen stillsetzt.

Der Betrieb mit Eisansatz an den Rotorblattern ist unzulassig.

Dabei sind folgende Voraussetzungen zu erflillen:

e Die Sicherheitseinrichtungen zum Schutz vor Eisabwurf sind mit dem Hersteller
der Windenergieanlagen/der Sicherheitskomponenten so einzustellen, dass sie
am Standort zuverlassig funktionieren.

Hinsichtlich der vorgenommenen Einstellungen an den Sicherheitseinrichtungen
sind Protokolle (mit Namen, Datum und Unterschrift) zu erstellen und vom Be-
treiber der Anlage dauerhaft aufzubewahren. Auf Verlangen sind die Einstel-
lungsprotokolle der Struktur- und Genehmigungsdirektion Sid, Regionalstelle
Gewerbeaufsicht Mainz, vorzulegen.

e Die Betreiberin der Anlagen hat sich in jeder Frostperiode in eigener Verantwor-
tung zu vergewissern ob die Anlagen bei entsprechendem Eisansatz zuverlassig
abschaltet und ob Gefahren ausreichend abgewendet werden. Notwendige An-
passungen sind unverzuglich vorzunehmen und in den Einstellprotokollen fest-
zuhalten.

Hinweise:

Verbleibende Gefahren durch herabfallendes Eis an den nicht in Betrieb befind-
lichen Anlagen sind der zivilrechtlichen Verkehrssicherungspflicht zuzuordnen.
Beruhrt das Vorhaben den Pflichtenkreis mehrerer Verkehrssicherungspflichtiger
(Betreiber der Anlage / Eigentimer der Wege) sollte der Betreiber der Anlagen
diese Uber mogliche Gefahren durch Eisabfall informieren.

An gut sichtbarer Stelle sind dauerhafte Schilder anzubringen, die auf mogliche
Gefahren des Eisabwurfs von den Windenergieanlagen bei Betrieb und Stillstand
hinweisen. Der Standort der Schilder ist so zu wahlen, dass sie vor Betreten des
Gefahrenbereiches [(Rotordurchmesser + Nabenhdhe) x 1,5] erkannt werden
konnen.
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Il. Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz

a) Allgemeine Wasserwirtschaft

Hinweise (H):

H6.1

H6.2

H6.3

Oberflachengewasser sind vom Vorhaben nicht betroffen. Es liegt weder in einem
Uberschwemmungs- (USG) noch in einem ,Risikogebiet au3erhalb von Uber-
schwemmungsgebieten®.

Eingriffe in Gewasser oder das Gewasserumfeld sind nach Mdglichkeit zu vermeiden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Herstellung oder Ertlichtigung von Gewasser-
kreuzungen sowie der Ausbau von Wegen und sonstigen Anlagen (dazu gehoren
z.B. auch Leitungen und Kabeltrassen) im 10-Meter-Bereich eines Gewassers lll.
Ordnung (dazu gehoren auch Graben) und im 40 Meter-Bereich eines Gewassers |.
oder Il. Ordnung, einer wasserrechtlichen Genehmigung nach § 31 Landeswasser-
gesetz (LWG) durch die Untere Wasserbehorde bedarf.

Seitens des Antragstellers ist zu prifen, ob im Zuge des Baus und Betriebs der WEA
Gewasserkreuzungen vorgenommen werden oder sonstige Eingriffe im 10-Meter-Be-
reich bzw. 40-Meter Bereich eines Gewassers erfolgen. Wenn dies der Fall ist, ist die
erforderliche wasserrechtliche Genehmigung rechtzeitig vor Baubeginn bei der zu-
standigen Unteren Wasserbehorde zu beantragen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass insbesondere fir die Standorte der
Windkraftanlagen 1 und 2 eine sogenannte Sturzflutgefahrdung nach
Starkregenereignissen besteht.

Unter dem Link https://geoportal-wasser.rip-umwelt.de/servlet/is/10360/ konnen die
Sturzflutgefahrenkarten fur den gesamten Planungsbereich eingesehen werden.

Die Sturzflutgefahrenkarten zeigen die Wassertiefen, die FlieRggeschwindigkeiten und
die FlieRrichtung von oberflachlich abflieRendem Wasser infolge von Starkregen-
ereignissen. Dafur werden Szenarien mit unterschiedlicher Niederschlagshohe und
—dauer betrachtet.

Basis der Sturzflutgefahrenkarten ist ein einheitlicher StarkRegenlndex.

Die beigefugten Karten stellen ein sog. ,aulergewohnliches Starkregenereignis® (SRI
7,1 Std.) dar. Dies entspricht in etwa einer 100-jahrlichen Eintrittswahrscheinlichkeit.
Daruber hinaus stehen noch Karten fur die Szenarien ,extremes Starkregenereignis®
mit einer Regendauer von einer Stunde (SRI 10, 1 Std.) und von vier Stunden (SRI
10, 4 Std.) online zur Verfugung.

Es ist zu beachten, dass es bei Starkregenereignissen Uuberall zu einem
Oberflachenabfluss kommen kann, wobei sich erst in Mulden, Rinnen oder Senken
grolRere Wassertiefen und FlieRgeschwindigkeiten bilden. Daher sind vor Ort immer
die vorhandenen Oberflachenstrukturen und Verhaltnisse zu berticksichtigen.
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Abb. 4: Sturzflutgefahrenkarte-Teil FlieRgeschwindigkeit und FlieBrichtung fir SRI 7, 1 Std.,
Windkraftanlage 2

H6.4 Es wird empfohlen, fur alle Standorte die tatsachlichen Abflussbahnen vor Ort zu
Uberprufen und ggf. VorsorgemalRnahmen zu ergreifen (z. B. Objektschutz).
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b) Grundwasserschutz/ Trinkwasserschutzgebiete

Hinweise (H):

H6.5 Das Vorhaben befindet sich auflierhalb eines bestehenden oder geplanten
Wasserschutzgebietes.

H6.6 Grundsatzlich kann insbesondere in Gewassernahe Grundwasser hoch anstehen.
Sofern im Zuge der BaumalRnahme eine bauzeitliche Wasserhaltung erforderlich
werden sollte, ist hierflir eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der zustandigen Unteren
Wasserbehorde einzuholen.

H6.7 Im Umfeld der WEA und Zuwegungen kdnnen sich Wasserleitungen befinden. Der
MalRnahmentrager sollte sich frihzeitig mit dem zustandigen Wasserversorger
bezuglich der Trassenfuhrung in Verbindung setzen und abstimmen.

H6.8 Es befinden sich in der Nahe (ca. 300 m) der WEA und der Zuwegungen Brunnen
des Wasser- und Bodenverbandes Altrhein sowie eine Grundwassermessstelle.
Diese Brunnen und Grundwassermessstellen diurfen durch die Arbeiten und den
Betrieb nicht beeintrachtigt werden und sind wahrend der BaumalRnahme ggf. zu
schitzen.

Zustandige Behdorde ist die Struktur- und Genehmigungsdirektion Stid, Regionalstelle
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Mainz.

H6.9 Sofern durch eine potenzielle Pfahlgrindung keine nachteiligen Veranderungen der

Grundwasserbeschaffenheit herbeigefuhrt wird, entfallt nach § 49 Abs. 1 S. 2 WHG
die Erlaubnispflicht.

c) Anlagenbezogener Gewdidsserschutz/ Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Hinweise (H):

H6.10 Zustandige Behorde fur den Vollzug der §§ 62 und 63 WHG (Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen) ist nach § 64 Abs. 1 LWG die Untere Wasserbehdrde.

H6.11 Schadensfalle oder sonstige Vorkommnisse, die erwarten lassen, dass wasser-
gefahrdende Stoffe in den Untergrund bzw. ins Grundwasser gelangen, sind der
zustandigen Unteren Wasserbehorde oder der Polizei unverziglich anzuzeigen.
SofortmalRnahmen sind zur Abwehr unverzlglich zu ergreifen. Das weitere Vorgehen
ist mit der zustandigen Unteren Wasserbehorde abzusprechen.

H6.12 Die Erdbebenzone ist in der Erdbebenzonenkarte’ des Landesamtes fiir Geologie
und Bergbau (LGB) nachzuschauen. Die Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen sind in Abhangigkeit der Erdbebenzone so zu planen,
zu errichten und zu betreiben, sodass auch bei dem zu erwartenden Erdbebenfall
aus den Anlagen keine wassergefahrdenden Stoffe austreten. Naheres regelt
Arbeitsblatt DWA-A 779 (TRwS 779).

! https://mapclient.lgb-rlp.de//?app=Igb&view id=4
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d) Abwasser
Hinweis (H):

H6.13 Der beschleunigte Abfluss von Niederschlagswasser von befestigten Flachen ist
durch Ruckhaltung auszugleichen.

e) Kreislauf-/Abfallwirtschaft

Hinweise (H):

H6.14 Bei der Entsorgung von Abbruch- und Aushubmassen ist das Vermeidungs- und
Verwertungsgebot nach §§ 6 ff. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWwG) vom 24.02.2012
(BGBI. I v. 29.02.2012, S. 212 ff.) in der aktuellen Fassung zu beachten.
Nach § 7 Abs. 3 KrWG hat die Verwertung ordnungsgemaf und schadlos zu erfolgen.
Dabei sind weitere offentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. die Bestimmungen des
Bodenschutzgesetzes, Wasserrechtes und Baurechtes) zu beachten.

Des Weiteren ist das Rundschreiben des Ministeriums fur Umwelt, Forsten und
Verbraucherschutz vom 12.10.2009, tUberarbeitet vom 11.01.2023 ,Belasteter Boden
und Bauschutt — Vollzug der Abfallverzeichnisverordnung*? fir die Abgrenzung
zwischen gefahrlichem und nicht gefahrlichem Abfall zu beachten.

Seit dem 01. August 2023 ist die Uberarbeitete BBodSchV in Kraft und regelt
Anforderungen an das Auf - und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden
bundeseinheitlich (§ 6 bis 8 BBodSchV).

Sofern mineralische Ersatzbaustoffe (MEB), wie bspw. RC-Material, verwendet
werden sollen, so sind die Anforderungen an den Einbau seit dem 01.08.2023 in den
8§ 19 bis 23 Ersatzbaustoffverordnung — ErsatzbaustoffV (EBV) — bundeseinheitlich
geregelt.

H6.15Bei der Entsorgung von Sonderabfallen sind die landesspezifischen
Andienungspflichten nach § 8 Abs. 4 des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes
(LKrWG) vom 22. November 2013 zu beachten. Nahere Informationen hierzu sind
bei der SAM, Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH Wilhelm-
Theodor-Rémheld-Stralle 34 in 55130 Mainz (Tel: 98298-0) zu erhalten.

f) Vorsorgender Bodenschutz, Ersatzbaustoffverordnung

Hinweise (H):

H6.16 Fur die Gesamtbaumalnahme inkl. Zuwegung, Lagerflachen und Fundament ist da-
von auszugehen, dass eine Flache von mehr als 3.000 m? in Anspruch genommen
wird. Um mit dem Schutzgut Boden sorgsam umzugehen, wird bodenkundliche Bau-
begleitung nach § 4 Abs. 5 BBodSchV i. V. mit DIN 19639, die auch ein Bodenma-
nagementkonzept vorsieht, dringend empfohlen.

2 Zu finden unter: https://kreislaufwirtschaft-bau.rlp.de > Ersatzbaustoffverordnung (ESB) > Abgrenzung gefahrlich/nicht
gefahrlicher Abfall > Download
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H6.17 Die Flacheninanspruchnahme ist zu minimieren.

H6.18 Schadliche nichtstoffliche Bodenveranderungen wie Verdichtung, Erosion sind zu mi-
nimieren, stoffliche schadliche Bodenveranderungen sind zu vermeiden.

H6.19 Der RlUckbau hat in quantitativer und qualitativer Hinsicht bodenschonend zu erfol-
gen. Der mit Rundschreiben vom MKUEM vom 06.06.2024 eingefiihrte Leitfaden3
der Landerarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) ,Anforderungen des Bodenschutzes
an den Ruckbau von Windenergieanlagen® Stand 18.08.2023 konkretisiert die ge-
nannten Anforderungen und ist in der jeweils glltigen Fassung zu beachten. Bei Still-
legung der Anlage ist die Bodenschutzbehdrde zu beteiligen, damit die dann gultigen
bodenschutzfachlichen Anforderungen an den Rickbau der Windenergieanlage be-
rucksichtigt werden kdnnen.

H6.20 Zur Wahrung der Belange des vorsorgenden Bodenschutzes wird auf Grund einer
Flacheninanspruchnahme von mehr als 3.000 m? eine bodenkundliche Baubeglei-
tung gemal’ DIN 19639 dringend empfohlen.

q) Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schiadliche Bodenverianderungen,
Verdachtsflachen

Hinweise (H):

H6.21 Die jeweiligen Planungsbereiche (Gemarkung Mettenheim, Flur 14, Flursticke 121/1

u. 123 fur WEA 1; Flursticke 32 u.33/1 fur WEA 3 sowie Flur 13, Flursticke 50 u. 51
fur WEA 2; Flurstiicke 155 u. 156 fir WEA 4) sind im BODENINFORMATIONSSYS-
TEM RHEINLAND-PFALZ (BIS RP), BODENSCHUTZKATASTER (BOKAT) nicht als
bodenschutzrechtlich relevante Flache erfasst. Es wird darauf hingewiesen, dass
sich im Bereich dieses Flurstlickes/dieser Flurstlicke dennoch hier bislang nicht be-
kannte und daher nicht erfasste Bodenbelastungen/schadliche Bodenveranderun-
gen, Altstandorte/Verdachtsflachen und/oder Altablagerungen befinden kénnen und
das Kataster somit Lucken aufweisen kann.
Nach § 5 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz vom 25.07.2005 sind der Grundstlcks-
eigentumer und der Inhaber der tatsachlichen Gewalt Uber das Grundstuck (Mieter,
Pachter) verpflichtet, ihnen bekannte Anhaltspunkte fir das Vorliegen einer schadli-
chen Bodenveranderung oder Altlast unverzuglich der zustandigen Behorde (SGD
Sud, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Mainz) mitzutei-
len.

3 https://www.labo-deutschland.de/ > Veréffentlichungen > Bodenschutz in der Planung
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7. Landesamt fiir Geologie und Bergbau

Auflage (A):

A7 A

Nach dem Geologiedatengesetz (GeolDG) ist die Durchfihrung einer Bohrung bzw.
geologischen Untersuchung spatestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim
Landesamt fir Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Fur die
Anzeige sowie die spatere Ubermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse
steht das Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen
Rheinland-Pfalz unter https://geoldg.Igb-rip.de zur Verfigung.

Es wird auf die Ubermittlungspflicht gegeniiber dem Landesamt fiir Geologie und
Bergbau Rheinland-Pfalz hingewiesen.

Hinweise (H):

H7.1

H7.2

H7.3

Bergbau/Altbergbau:

Der Planbereich fur die Errichtung und den Betrieb der beantragten WEA in der Ge-
markung Mettenheim sowie die Zuwegungen werden von dem auf Bitumen verliehe-
nen Bergwerksfeld ,Mettenheim® Uberdeckt. Eigentimerin ist das Land Rheinland-
Pfalz, vertreten durch das Landesamt fur Geologie und Bergbau, Rheinland-Pfalz
(LGB).

Sollte bei den geplanten Bauvorhaben auf Indizien flr Bergbau gestof3en werden,
wird empfohlen, spatestens ab diesem Zeitpunkt einen Baugrundberater bzw. Geo-
techniker fur eine objektbezogene Baugrunduntersuchung einzubeziehen.

Es erfolgte keine Prufung der Ausgleichsflachen in Bezug auf Altbergbau. Sofern die
AusgleichsmalRnahmen den Einsatz von schweren Geraten erfordern, sollte hierzu
eine erneute Anfrage zur Ermittlung eines maoglichen Gefahrdungspotenzials beim
Landesamt fur Geologie und Bergbau erfolgen.

Boden:

Laut Bodenflachendaten 1:50.000 (BFD50) dominieren auf der Planungsflache Bo-
den aus Lo6ss (Pararendzinen, Tschernoseme, Kolluvisole). Es wird darauf hingewie-
sen, dass Boden aus Loss eine besondere Erosionsgefahrdung aufweisen. Bei tief-
grundig humosen Bdden (Kolluvisole, Tschernoseme) ist das gesamte humose Bo-
denmaterial abzuschieben und getrennt zu lagern.

Bei der vorgesehene Flachenversiegelung handelt es sich um eine erhebliche Beein-
trachtigung besonderer Schwere.

Die geplante Kompensation des Schutzgutes Boden durch eine multifunktionale
MalRnahme wird in der vorgesehenen Form akzeptiert.

Zur Gewabhrleistung eines umfassenden und fachgerechten Bodenmanagements
wird eine Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) empfohlen. Die BBB kann auch als
Teil einer OBB (Okologische Baubegleitung) implementiert werden. Die OBB sollte
dabei die nétige bodenkundliche Fachkunde vorweisen. Informationen zum Thema
,Bodenkundliche Baubegleitung finden sich unter https://www.Igb-rip.de/landes-
amt/organisation/abteilung-geologie/referat-boden/vorsorgender-bodenschutz.html

Hydrogeologie:
Fachinformationen zu den hydrogeologischen Untergrundverhaltnissen sind im In-
ternetportal des LGB verflgbar: https://www.lgb.rlp.de/karten-und-produkte/online-
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karten.html. Diese Karten geben einen Uberblick (iber die Untergrundverhaltnisse
im regionalen Malstab, ersetzen aber nicht standortbezogene Untersuchungen.

Ingenieurgeologie:

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsatzlich die einschlagigen Regelwerke (u.
a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu bertcksichtigen. Fur alle WEA
werden standortbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. In hangigem Ge-
lande ist das Thema Hangstabilitat in die geotechnischen Untersuchungen einzube-
Ziehen.

8. Landesbetrieb Mobilitat — Fachgruppe Luftverkehr — Hahn-Flughafen

Auflagen (A):

A8.1

A8.2

A8.3

A8.4

A8.5

Gemal der ,Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zur Kennzeichnung von Luft-
fahrthindernissen vom 24.04.2020 (Banz AT 30.04.2020 B4)“ in Verbindung mit der
,Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Anderung der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom 15.12.2023 (Banz AT
28.12.2023 B4)" ist an den Windenergieanlagen eine Tages- und Nachtkennzeich-
nung anzubringen.

Die Windenergieanlagen sind als Luftfahrthindernis zu verdffentlichen.

Fur die Tageskennzeichnung sind die Rotorblatter aul3en beginnend durch drei Farb-
streifen in jeweils sechs Meter Breite in den Farben verkehrsorange (RAL 2009) in
Verbindung mit verkehrsweild (RAL 9016) oder in den Farben verkehrsrot (RAL 3020)
in Verbindung mit verkehrsweily (RAL 9016) oder den Grautonen grauweild (RAL
9002), achatgrau (RAL 7038) oder lichtgrau (RAL 7035) zu markieren.

Die aulRere Farbe muss verkehrsorange oder verkehrsrot sein.

Das Maschinenhaus ist mit einem mindestens zwei Meter hohen Streifen in verkehrs-
orange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) auf halber Héhe des Maschinen-
hauses ruckwartig umlaufend zu markieren. Der Streifen darf durch grafische Ele-
mente und/oder konstruktionsbedingt unterbrochen werden; grafische Elemente dur-
fen maximal ein Drittel der Flache der jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen.
Der Mast ist mit einem drei Meter hohen Farbring in verkehrsorange (RAL 2009) oder
verkehrsrot (RAL 3020) beginnend in 40 Metern Uber Grund zu markieren. Die Mar-
kierung kann aus technischen Griinden oder bedingt durch értliche Besonderheiten
versetzt angeordnet werden.

Fur die Nachtkennzeichnung ist auf dem Dach des Maschinenhauses ein Feuer W,
rot oder Feuer W, rot ES anzubringen. Feuer W, rot und Feuer W, rot ES sind rot
blinkende Rundstrahlfeuer (100 cd) gemal® Anhang 2 der AVV. Die Taktfolge der
Feuer W, rot oder Feuer W, rot ES betragt 1 s hell + 0,5 s dunkel + 1 shell+15s
dunkel (= 4 Sekunden).

Die Nennlichtstarke der Feuer W, rot ES kann sichtweitenabhangig reduziert werden.
Bei Sichtweiten Uber 5 Kilometern darf die Nennlichtstarke auf 30 % und bei Sicht-
weiten Uber 10 Kilometern auf 10 % reduziert werden. Die Sichtweitenmessung hat
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nach den Vorgaben des Anhangs 4 der AVV zu erfolgen. Die Einhaltung der gefor-
derten Nennlichtstarken ist nachzuweisen.

Die Feuer mussen durch einen Dammerungsschalter bei Unterschreitung einer
Schaltschwelle zwischen 50 bis 150 Lux aktiviert werden.

Am Turm der Windenergieanlage ist auf der halben Hohe zwischen Grund und der
Nachtkennzeichnung auf dem Maschinenhausdach eine Befeuerungsebene, beste-
hend aus Hindernisfeuer (ES) anzubringen. Hindernisfeuer (ES) sind dauerhaft rot
leuchtende Rundstrahl- oder Teilfeuer (mindestens 10 cd) gemal Anhang 1 der AVV.
Sofern aus technischen Grinden erforderlich, kann bei der Anordnung der Befeue-
rungsebene um bis zu funf Meter nach oben oder unten abgewichen werden. Aus
jeder Richtung mussen mindestens zwei Hindernisfeuer pro Ebene sichtbar sein. Die
Feuer mussen durch einen Dammerungsschalter bei Unterschreitung einer Schalt-
schwelle zwischen 50 bis 150 Lux aktiviert werden.

Die gemaly § 9 Absatz 8 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) verpflichtend
einzubauende bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) ist dem Landesbetrieb
Mobilitdét Rheinland-Pfalz (LBM), Fachgruppe Luftverkehr, Gebaude 667C, 55483
Hahn-Flughafen als zustandige Luftfahrtbehorde, vor der Inbetriebnahme anzuzei-
gen. Der Anzeige sind
a) der Nachweis der Baumusterprufung gemal® Anhang 6 Nummer 2 der AVV
durch eine vom Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur be-
nannten Stelle und
b) der Nachweis des Herstellers und/oder des Anlagenbetreibers Uber die
standortbezogene Erfullung der Anforderungen auf Basis der Prufkriterien nach
Anhang 6 Nummer 2 der AVV beizufugen.

Auf dem Dach des Maschinenhauses ist zusatzlich eine Infrarotkennzeichnung an-
zubringen. Infrarotfeuer sind blinkende Rundstrahlfeuer gemal Anhang 3 der AVV
mit einer Wellenlange von 800 bis 940 nm. Die Taktfolge der Infrarotfeuer betragt 0,2
s hell + 0,8 s dunkel (= 1 Sekunde).

Die Windenergieanlagen kdnnen als Windenergieanlagen-Block zusammengefasst
werden und nur die Anlagen an der Peripherie des Blocks bedirfen einer Kennzeich-
nung durch Feuer fir die Tages- und Nachtkennzeichnung. Die Anlagen WEA 1 bis
WEA 4 Uberragen die sie umgebenden Hindernisse signifikant und sind daher eben-
falls zu kennzeichnen. Die Tagesmarkierung durch Farbauftrag ist hiervon ausge-
nommen.

A8.10 Alle Feuer durfen in keiner Richtung vollig vom Hindernis verdeckt werden und es

muss sichergestellt sein, z.B. durch Dopplung der Feuer, dass mindestens ein Feuer
aus jeder Richtung sichtbar ist.

A8.11 Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein

.redundantes Feuer‘ mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die
Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 % Aus-
fallwahrscheinlichkeit getauscht wird.

A8.12 Ein Ersatzstromversorgungskonzept, das flr den Fall einer Stérung der primaren

elektrischen Spannungsversorgung eine Versorgungsdauer von mindestens 16 Stun-
den gewabhrleistet, ist vorzulegen. Im Fall der geplanten Abschaltung ist der Betrieb
der Feuer bis zur Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die
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Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten
auf die Ersatzstromversorgung darf zwei Minuten nicht Uberschreiten.
Diese Vorgabe gilt nicht fur die Infrarotkennzeichnung.

A8.13 Stérungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden kdénnen, sind der zustandigen
NOTAM-Zentrale unverziglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist
so schnell wie moglich zu beheben. Sobald die Stérung behoben ist, ist die NOTAM-
Zentrale unverziglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung nach Ablauf
von zwei Wochen nicht mdglich, so ist erneut die NOTAM-Zentrale sowie die zustan-
dige Genehmigungsbehdrde zu informieren.

A8.14 Die Blinkfolge der eingesetzten Blinkfeuer ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf
00.00.00 Sekunde gemal UTC mit einer zulassigen Null-Punkt-Verschiebung von *
50 ms zu starten.

A8.15 Die geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen Bauhdhe an-
zubringen. Dies gilt auch, wenn noch kein Netzanschluss besteht.

A8.16 Sollten Krane zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m tuber Grund mit einer Ta-
geskennzeichnung und an der hochsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung zu ver-
sehen.

A8.17 Zur Verodffentlichung im Luftfahrthandbuch sind der

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
Bitte nur per E-Mail an flf@dfs.de

und nachrichtlich dem

Landesbetrieb Mobilitat Rheinland-Pfalz (LBM)
Fachgruppe Luftverkehr
Gebaude 667C
55483 Hahn-Flughafen

unter Angabe des Aktenzeichens Rh-Pf 10374

a. mindestens sechs Wochen vor Baubeginn und
b. spatestens vier Wochen nach Fertigstellung

a) der Name des Standortes mit Gemarkung, Flur und Flursticken,

b) die Art des Luftfahrthindernisses,

c) die geografischen Standortkoordinaten in Grad, Minuten und Sekunden unter
Angabe des entsprechenden Bezugsellipsoids,

d) die Hohe der Bauwerksspitze in Meter Uber Grund und in Meter Uber NN,

e) die Art der Kennzeichnungen (Beschreibung)

f)  sowie ein Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer, der einen Ausfall
der Befeuerung oder der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung meldet
bzw. fur die Instandsetzung zustandig ist,

anzuzeigen.
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Hinweis:

Aufgrund der geplanten Errichtung der WEA 2 und WEA 4 im Windpark Mettenheim
konnen Auswirkungen auf das unmittelbar in der Nahe befindliche Modellfluggeldnde
in der Gemarkung Mettenheim nicht ausgeschlossen werden. Zwischen Windenergie-
anlagen und Grenze des fiir den Modellflugbetrieb festgelegten Modellflugraumes
muss ein ausreichender Sicherheitsabstand vorhanden sein. Eine abschlieBende
flugfachliche Priifung ob Auswirkungen tatsédchlich vorhanden sind, kann/wird erst
nach Eingang der Anzeige des Beginns der Errichtung der v. g. beantragten Wind-
energieanlagen durch den Landesbetrieb Mobilitét Rheinland-Pfalz, Fachgruppe Luft-
verkehr, erfolgen.

9. Landesbetrieb Mobilitat Worms

Hinweise (H):

H9.1 Es liegt eine Planung des LBM fur den Bereich der Landesstral’e L 425 zwischen
Hillesheim und Dittelsheim-HeRloch vor, die eventuell fur die Einfahrt zur Baustelle
genutzt werden soll.

Sollte der Bau der WEA in die Bauzeit der Mallinahmen des LBM fallen, ist dies mit
der Fachgruppe | des LBM im Vorfeld zu klaren und zu koordinieren.

H9.2 Sollten Eingriffe in das klassifizierte Strallennetz vorgenommen werden mussen, so
mussen diese zwingend im Vorfeld mit dem Landesbetrieb Mobilitat Worms abge-
stimmt werden.

H9.3 Sofern Eingriffe in das klassifizierte Strallennetz (Bund, Land, Kreis) durch das Vor-
haben erforderlich werden (z. B. durch Zufahrten, Linksabbiegespuren, Lichtsignal-
anlagen), ist die Leistungsfahigkeit des betroffenen Knotenpunktes und, sofern eine
Beeintrachtigung umliegender Knotenpunkte nicht auszuschlief3en sind, auch die
Leistungsfahigkeit dieser Knotenpunkte durch Gutachten nachzuweisen.

H9.4 Es wird darauf hingewiesen, dass aus Grunden der Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs bei Windenergieanlagen als Abstand zum aulReren Rand der befestigten
Fahrbahn klassifizierter Stral3en, die so genannte ,Kipphohe“ (1/2 Fundamentdurch-
messer + Nabenhohe + 1/2 Rotordurchmesser) empfohlen wird. Zu berechnen ist die
Kipphohe von der Au3enkante des MastfulRes.

H9.5 Die zum Bau von Windenergieanlagen eventuell Uber klassifizierte Strafl3en und an-
schlieliende Wirtschaftswege geplanten Baustellenzufahrten, sowie auch die dauer-
haften ErschlieBungen der Windenergieanlagen, stellen Sondernutzungen im Sinne
des Landes- und Bundesfernstraliengesetzes dar. Entsprechende Sondernutzungs-
erlaubnisse konnen nur erteilt werden, wenn eine verkehrssichere Anbindung ge-
wahrleistet wird und insbesondere das klassifizierte Strallennetz fur die Aufnahme
der Schwertransporte geeignet ist. Fur die gegebenenfalls erforderliche Erteilung ei-
ner Sondernutzungserlaubnis hat der Vorhabentrager rechtzeitig vor Baubeginn
(mindestens 6 Wochen) einen entsprechenden Antrag an den LBM Worms zu rich-
ten.
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Sofern fir die Errichtung der Anlagen Schwertransporte erforderlich sind, ist vom
Vorhabentrager eine Beweissicherung in Bezug auf mogliche Schaden am klassifi-
zierten StraRennetz auf seine Kosten durchzufihren. Dem LBM Worms ist eine scha-
densneutrale Durchfihrung der Transporte nachzuweisen.

Rechtzeitig vor Anlegung der Zufahrten ist die StraRenmeisterei Worms (Telefon-
nummer: 06242/91180-0) zu informieren.

Es darf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch das Bauvorhaben nicht
beeintrachtigt werden; insbesondere sind verkehrssicherheitsrelevante Beeintrachti-
gungen der Strale und des Verkehrs durch Lichtimmissionen, Werbeanlagen und
nichtverformbare Hindernisse (Baume, Masten, Mauern), oder Gefahrdungen Dritter
innerhalb schutzbedurftiger Bereiche, in Strallennahe nicht erlaubt.

Sofern Lichtimmissionen (beispielsweise Blendwirkungen) auf das klassifizierte Stra-
Rennetz oder Ablenkungen der Verkehrsteilnehmer durch Werbeanlagen nicht aus-
zuschliel3en sind, sind diese im Rahmen des Baurechtsverfahrens vom Vorhabentra-
ger zu ermitteln und es ist dem Straldenbaulasttrager ein Ausschluss verkehrssicher-
heitsrelevanter Beeintrachtigungen der Stralle und des Verkehrs nachzuweisen.

Fur die Beurteilung von verkehrssicherheitsrelevanten Hindernissen bzw. Gefahrdun-
gen Dritter sind die Vorgaben der Richtlinien fur passiven Schutz an Stral’en (RPS
2009) malRRgebend. Sollten Gefahrenstellen in StraRennadhe unvermeidbar sein, so
sind — in Abstimmung mit dem LBM Worms — Schutzmalnahmen festzulegen; die
Kostentragung der Herstellung sowie die Ablose der Erneuerungs- und Unterhal-
tungskosten sind vom Vorhabentrager zu tbernehmen.

H9.10 Dem StralRenentwasserungssystem durfen grundsatzlich keine Oberflachenwasser

und hauslichen Abwasser zugefiihrt werden.

H9.11 Dem betroffenen Strallenbaulasttrager dirfen aus der Verwirklichung des Vorhabens

keine Kosten entstehen.

10. Kreisverwaltung — Brandschutzdienststelle -

Auflagen (A):

A10.1 Der vorbeugende Brandschutz ist bei der Abnahme zu beteiligen.

A10.2 Mit der Fertigstellungsanzeige sind der Brandschutzdienststelle folgende Unterla-

gen zu ubermitteln:

Ein reduzierter Feuerwehrplan in Form eines Ubersichtsplans gem. DIN 14095.
Auf diesem ist darzustellen:

e die Zufahrt zur WEA

Bewegungsflachen im Bereich der WEA

die Lage mit Koordinaten

ein Radius von 300 m um die WEA

die nachstgelegene Ortschaft (zur Orientierung)

Bezeichnung der Anlage
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e Die Lage mit Koordinaten
o Kontaktdaten zum Betreiber und
e Kontaktdaten der jeweiligen Uberwachungsleitstelle.
[ ]
Hinweis (H):
H10.1 Es wird auf das Merkblatt ,Feuerwehrplane“ des Landkreises Alzey-Worms hin-
gewiesen.

11. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Hinweise (allgemeine agrarstrukturelle Anforderungen) (H):

H11.1 Es wird darauf hingewiesen, dass bei Mitbenutzung bzw. dem Ausbau von bestehen-
den Wegen und (Eck-)Grundstlcken Dritter, entsprechende Sondergestattungen
bzw. Nutzungsrechte von dem/den betroffenen Grundstlickseigentimern eingeholt
wurden.

H11.2 Far evtl. Wege- oder temporaren Baustraldenausbau in geschotterter Bauweise ist
Sorge daflir zu tragen, dass das erforderliche Deckmaterial ebenerdig zu den umlie-
genden Nutzflachen eingebaut wird. Die Wasserfuhrung ist entsprechend der jeweils
vorzufindenden Gelandetopographie in der Weise zu gestalten, dass es zu einer
moglichst breitflachigen bzw. gleichmaflligen Oberflachenentwasserung kommt, um
punktuelle Belastungen anliegender Nutzflachen auszuschliefl3en.

H11.3 Vor der Benutzung der Wirtschaftswege als Baustral3en ist eine entsprechende Be-
weissicherung an den Wegen durchzufuhren (Videofahrt). Samtliche Baustralentras-
sen sind abschlieRend und verbindlich mit der betroffenen Gebietskdrperschaft ab-
zustimmen/festzulegen. Beschadigungen der Wege und Behinderungen des land-
wirtschaftlichen Verkehrs sind so weit als mdglich zu vermeiden.

H11.4 In den Antragsunterlagen wird der Verlauf der geplanten Bautrassen zu den einzel-
nen WEA-Standorten ausgehend vom klassifizierten StraRennetz dargestellt. Uber
die im Einzelfall notwendige Befestigungsart/Ausbaubreite ist im Einvernehmen mit
den betroffenen Gebietskorperschaften und den ortlichen Landwirtschaftsvertretun-
gen zu befinden.

H11.5 Es wird darauf hingewiesen, dass baubedingt entstandene Schaden an landwirt-
schaftlich genutzten Grundsticken und Infrastruktureinrichtungen zu Lasten des
Bautragers zeitnah zu beseitigen sind. Dies gilt auch fir evtl. in landwirtschaftlich
genutzten Bereichen vorgesehene Sonder- und Nebenbaustellen (wie beispielsweise
Baustellenplatze, Pressgruben, Rohrlagerplatze, etc.), fir welche nach Abschluss
der Bauarbeiten eine Rekultivierung zu Lasten des Projekttragers durchzufuhren ist.

H11.6 Fur Schaden an Kulturen ist ggf. ein Gutachten eines offentlich bestellten Sachver-
standigen der Landwirtschaftskammer einzuholen. Sofern dauerhafte Schaden an
Grundsticken entstehen und sich nachteilige Auswirkungen beispielsweise auf Pra-
mienrechte, Kontingente oder vertragliche Vereinbarungen ergeben, sind auch diese
von der MalRnahmentragerin auszugleichen. Sie hat auch fur Schaden durch von ihr
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beauftragte Unternehmen o. a., in der direkten Verantwortung gegenuber evtl. be-
troffenen Landnutzern aufzukommen. Es wird von der Landwirtschaftskammer darauf
hingewiesen, dass die betroffen Landnutzer so frihzeitig wie moglich tber den Be-
ginn der Bau- und ErschlieBungsplanung zu informieren sind, damit diese ihre An-
bauplanung darauf ausrichten kénnen.

H11.7 Baubedingt entfallende oder beschadigte Grenzsteine sind zu ersetzen und durch
eine qualifizierte Vermessungsfachkraft lagegetreu wiederherzurichten.

H11.8 Bei erforderlichen Bauwasserhaltungen ist ein Aufsptlen auf landwirtschaftlich ge-
nutzte Flachen sowie Uberlastungen von Vorflutern zwingend auszuschlieRen. Sollte
dies unvermeidbar sein, ist die MalRnahme frihzeitig und einvernehmlich mit den be-
troffenen Grundstlickseigentumern/Flachenbewirtschaftern abzustimmen. Daraufhin
entstehende Ertragsausfalle/-minderungen sind ebenfalls nach Ziffer 5. und 6 zu ent-
schadigen.

H11.9 Soweit fur evtl. Leitungsneubauten eine Inanspruchnahme von asphaltierten, beto-
nierten oder geschotterten Wegen o. a. unvermeidbar werden sollte, ist Sorge flr
einen adaquaten Ersatz vorhandener Deckschichten und Unterbauten zu tragen.
Hierbei ist besonderes Augenmerk auf eine fachgerechte Verdichtung des Untergrun-
des zu richten. Fur die Bauwerke ist eine Gewahrleistung gem. § 634 a Ziff. 2 BGB
einzuraumen.

H11.10 Beim evtl. Leitungsneubau innerhalb landwirtschaftlich genutzter Flachen sind Mut-
terboden und Erdaushub getrennt voneinander zu lagern, lagegetreu wieder einzu-
bauen sowie eine Rekultivierung der in Anspruch genommenen Nutzflachen vorzu-
nehmen. Ferner ist eine Mindestuberdeckung von 1,5 m Uber Leitungsscheitel einzu-
halten. Etwaige Unterdeckungen sind einvernehmlich mit den betroffenen Landnut-
zern und Grundstuckseigentumern abzustimmen.

H11.11 Eventuell notwendige Verlegungen/Anderungen an Drainagen, Brunnen, Beregnungslei-
tungen bzw. -anschliissen und sonstigen landwirtschaftlichen Infrastruktureinrichtungen
und samtliche dadurch hervorgerufenen Aufwendungen/Folgekosten sind ebenfalls
von und zu Lasten der Projekttragerin auszugleichen.

H.11.12 Eventuell erforderliche Hinweisschilder wie beispielsweise zur Eiswurfgefahr sind
so zu stellen, dass sie nicht zu Behinderungen des landwirtschaftlichen Verkehrs und
der Bewirtschaftbarkeit landwirtschaftlich nutzbarer Flachen fuhren. Einen etwaigen
zivilrechtlichen Haftungsausschluss auf den o. g. Hinweisschildern halten wir far nicht
darstellbar. Der Vorhabentrager hierzu entsprechend geeignete Vorsorgemafnah-
men zu treffen/nachzuweisen.

H11.13 Die Bau- und ErschlieBungsmallnahmen sind der Bezirksgeschaftsstelle Alzey des

Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Sud e. V., Otto-Lilienthal-Str. 4,
55232 Alzey, mindestens einen Monat vor Beginn anzuzeigen.
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12. Bundesamt fiir Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr

Auflage (A):

A12.1 Der Baubeginn und die Fertigstellung sind dem Bundesamt fur Infrastruktur,
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Umweltschutz und Dienst-
leistungen der Bundeswehr, Infra | 3, per E-Mail (baiudbwtoeb@bundeswehr.org)
mit den endgultigen Daten: Art des Hindernisses, Standort mit geographischen
Koordinaten in WGS 84, Hohe Uber Erdoberflache und Gesamthohe Gber NHN
anzuzeigen.

13. Deutsche Bahn AG — DB Immobilien:

Hinweise (H):

H13.1 Es wird auf das DB Hinweisblatt verwiesen, das Bericksichtigung im Verfahren fin-
den soll. Dieses wird den Genehmigungsunterlagen nachrichtlich beigefugt.

H13.2 Es sind folgende allgemeine Punkte zu beachten:

o Die Eisenbahnen sind nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) ver-
pflichtet, ihren Betrieb sicher zu fuhren und die Eisenbahnstruktur sicher zu
bauen und in einem betriebssicheren Zustand zu halten (§ 4 Absatz 3 AEG).
Daruber hinaus sind die Anlagen der Eisenbahnen des Bundes (EdB) beson-
ders schutzbedurftig und mussen vor den Gefahren des Eisabwurfs und fur
den Ausschluss von Storpotentialen, dem sogenannten Stroboseffekt, drin-
gend geschutzt werden.

o Betroffenheit von Eisenbahnstrecken des Bundes:

Um dies zu gewahrleisten, missen WEA gemal} EiTB Teil A Kapitel A 1 Ifd
Nr. 1.2.8.7 i. V. m. Anlage A 1.2.8/6 einen Abstand von groRer 1,5 x (Rotor-
durchmesser plus Nabenhodhe) Abstand zum nachstgelegenen in Betrieb be-
findlichen Gleis (Gleisachse) aufweisen.

Um dies zu gewahrleisten, mussen WEA den gemal} EiTB Teil A Kapitel A 1
Ifd. Nr. 1.2.8.7 i. V. m. Anlage A 1.2.8/6 geltenden Abstand aufweisen.

o Betroffenheit von Hochspannungsfreilungen:
Far Freileitungen aller Spannungsebenen, z. B. 110 kV-Bahnstromleitun-
gen/15kV-Speiseleitungen etc., gelten die Abstandsregelungen in DIN EN
50341-3-4 (VDE 0210-3):2011-01.
Laut normativer Regelung ist:
a) ein Mindestabstand von WEA zu Freileitungen gefordert
b) zu prifen, ob sich die Leiter der Freileitung innerhalb oder aul3erhalb der
Nachlaufstromung der WEA befinden.
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14. PLEdoc GmbH, Essen

Hinweise (H):

Betroffen ist folgende Anlage der PLEdoc GmbH:

Eigentiimer Leitungstyp Status Leitungsnum- DN Blatt Schutz-
mer streifen
Terranets bw Ferngasleitung In Betrieb RG041000000 500 35- 6m
GmbH mit Begleitka- 2,36,3
bel 7-1

H14.1 Die Ferngasleitung Nr. 041000000 liegt in einem 6 m breiten Schutzstreifen (3 m
rechts und links der Leitungsachse), auf dem fir die Dauer des Betriebes der Anlage
keine Einwirkungen vorgenommen werden durfen, die den Bestand oder Betrieb
der Anlage beeintrachtigen oder gefahrden. Weiterhin dirfen bei der Planung und
Errichtung der WEA keine Einschrankungen oder Behinderungen vorliegen, die die
Auslibung der fiir die Sicherheit oder Versorgung notwendigen Arbeiten, wie Uber-
wachung, Wartung, Reparatur usw. erschweren oder behindern. Diese Arbeiten
werden in der Regel zur dringenden Abwehr einer Gefahr oder Beseitigung eines
Schadens erforderlich.

H14.2 Zur Konkretisierung der die Belange der PLEdoc GmbH betreffenden Konflikt-
punkte sind in den Ubersichtsplan 9.2.1 im MaRstab 1:5.000 die duReren Schutz-
streifengrenzen der Ferngasleitung eingetragen und Leitungskenndaten hinzuge-
schrieben.

Der Ubersichtsplan wird den Genehmigungsunterlagen nachrichtlich beigefiigt.

H14.3 Es werden ferner entsprechende Bestandsplane der Ferngasleistung den Geneh-
migungsunterlagen beigefligt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Hohenlage des
Rohrstrangs der Leitung Nr. 041000000 anhand der zur Verfugung stehenden Un-
terlagen nicht angegeben werden kann. Die Darstellung der Ferngasleitung ist nach
bestem Wissen erfolgt. Gleichwohl ist die Moglichkeit einer Abweichung im Einzel-
fall nicht ausgeschlossen.

H14.4 Abstande zu Ferngasleitungen missen sowohl in Bezug auf eine mogliche mecha-
nische Gefahrdung der Gasleitung als auch in Bezug auf elektrische Beeinflussun-
gen eingehalten werden.

H14.5 Die Abstande zwischen WEA und Gashochdruckleitungen sowie Armaturenstatio-

nen regelt das DVWG Arbeitsblatt G463 (2021) in Abs. 5.9. Dort wird auf DVGW-
Rundschreiben G07/15 verwiesen. In diesem Rundschreiben wird auf den Schluss-
bericht der Veenker Ingenieurgesellschaft mbH Bezug genommen, der als ,Gene-
ralgutachten“ bekannt ist und den Titel ,Windenergieanlagen in der Nahe von
Schutzobjekten — Bestimmung von Mindestabstanden® tragt. Eine Uberarbeitung
dieses Gutachtens besteht in Rev. 09 aus dem Jahr 2020.
Bezuglich der notigen Abstande zu gastechnischen Einrichtungen wird insbeson-
dere auf Anlage A.15 und fur Schutzobjekte allgemein auf Anlage A.25 verwiesen.
Es sind hauptsachlich solche Anlagen beachtlich, die den ,Unbedenklichkeitsab-
stand“ nach A.25 unterschreiten.
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H14.6 Die Standorte einzelner WEA sind aus technischer Sicht so zu wahlen, dass zwi-
schen der Mastachse der WEA und der nachstgelegenen Ferngasleitung ein Ab-
stand von mindestens 35 m eingehalten wird.

H14.7 Im Bereich von Anlagen wie Schiebern, Ausblaseleitungen und Stationen an den
Ferngasleitungen ist in Abhangigkeit des Aufbaus, der Funktion und der Wirkungs-
weise dieser Einrichtungen eine Einzelfallbetrachtung erforderlich.

H14.8 Bei der Ausweisung von Windparks mit mehr als 3 WEA parallel auf einem Kilome-
ter geradlinige Lange der Ferngasleitung, ist das o. g. Gutachten nicht mehr an-
wendbar; es ist dann eine Einzelfallbetrachtung erforderlich. In der Regel ergeben
sich daraus groRRere Abstande. Weiterhin kdnnen sich in Abhangigkeit von Naben-
héhe, Nennleistung, Rotordurchmesser, Gewicht eines Rotorblattes, Anlagentyp,
Nennweite der Versorgungsanlagen (DN) und Nenndruck (PN) unter Umstanden
grolkere Abstande ergeben, wenn diese Werte den Glltigkeitsbereich des Gutach-
tens Uberschreiten. Auch hier ist eine Einzelfallbetrachtung erforderlich.

H14.9 Zur Vermeidung von Anpassungsmal3hahmen an den Ferngasleitungen ist zu be-
achten, dass bei den nachgelagerten Planverfahren (Bauleitplanung/Fachplanung)
zur Aufstellung von WEA alle Details, die Einfluss auf den Bestand und den Betrieb
der Ferngasleitung(en) haben, mit der OGE abzustimmen sind. Dies gilt insbeson-
dere im Hinblick auf die Festlegung von Standorten fiir Umspannstationen, aber
auch fir z. B. Herstellung von BaustraBen mit Montage- und Kranstellflachen,
Ausbau dauerhafter Zuwegungen, Neubau von kreuzenden oder parallel ver-
laufenden Ver- oder Entsorgungsleitungen.

H14.10 Erforderliche Uberfahrten (hier: Hauptzuwegung zur WEA 3 und geplante
Rettungswege) sind nur nach Absprache mit dem Betreiber der Versor-
gungsanlage und unter Einhaltung besonderer Sicherheitsvorkehrungen zu-
lassig. Ggf. wird eine rechnerische/technische Uberpriifung durch einen
Sachverstandigen erforderlich. Durch das Ergebnis dieser Uberpriifung wer-
den Art und Umfang der Sicherungsvorkehrungen festgelegt und sind fur
das ausfuhrende Unternehmen verbindlich.

H14.11 Es ist rechtzeitig vor Aufnahme der Arbeiten die Lage der Versorgungsanlage im
Projektbereich unter Aufsicht des Betreibers der Versorgungsanlage ggf. durch
fachgerechte Erkundungsmalinahmen (Ortung, Suchschlitze in Handschachtung)
zu ermitteln und auszustecken. Ebenso ist der Aufbau unter Berticksichtigung der
erwartenden Verkehrslast (SLW 60) und ausreichender Leitungsuberdeckung
herzustellen, dass Setzungen im Bereich der Versorgungsanlage ausgeschlossen
werden kdnnen.

H14.12 Im Bereich der Zufahrt zur WEA 3 befindet sich ein Schilderpfahl, der gegebenen-
falls im Zuge der moglichen Anpassung der Zuwegung versetzt werden muss. Dies
darf nur durch das Fachpersonal oder OGE (Open Grid Europe GmbH) erfolgen und
bedarf vorher einer Abstimmung mit der OGE.
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H14.13 Die PLEdoc GmbH ist unter Vorlage von detaillierten Planunterlagen, insbesondere
zur geplanten (Haupt-) Zuwegung zur WEA 3, zur Kabeltrasse und zum geplanten
Umspannwerk weiterhin zu beteiligen.

H14.14 Im Ubrigen wird auf die Auflagen und Hinweise der ,Technischen Bestimmungen*
der terranets bw GmbH verwiesen. Diese werden den Genehmigungsunterlagen
beigefigt.

H14.15 MalRhahmen im Bereich der Ferngasleitung bedlrfen der vorherigen Einweisung
und Freigabe durch die OGE. Fir eine Anzeige der Versorgungsanlage im Vorfeld
ist der Beauftragte, Herr Holger Unfried, Gernsheim, Tel. 06257/507-023 zu kontak-
tieren.

H14.16 Die im Landschaftspflegerischen Begleitplan angezeigte externe Ausgleichs-Er-
satzmalRnahme (CEF-Malinahme) zur Entwicklung einer extensiven Wiesenflache
mit Gehdlzstrukturen in der Gemarkung Mettenheim, Flur 13, Flurstlicke 27 und 28
liegt aulerhalb der durch die OGE bzw. terranets bw betriebenen oder betreuten
Leitungen und Anlagen. Durch das verbleibende Biotopwertdefizit ist noch eine Ab-
buchung vom Okokonto erforderlich. Sofern weitere Okokontenflachen im Bereich
der Versorgungsanlage festgelegt werden, ist der Versorgungstrager erneut zu be-
teiligen, um eine weitere Betroffenheit ausschlie3en zu kénnen.

H.14.17 Es durfen der Bestand und der Betrieb der Leitungen und Anlagen nicht beein-
trachtigt werden und sich keine Einschrankungen und Behinderungen bei der Aus-
Ubung fir die Sicherheit der Versorgung notwendiger Arbeiten, wie die Uberwa-
chung, Wartung, Reparatur, usw. ergeben.

V. Begriindung:

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17. Mai 2013, in der derzeit
aktuellen Fassung, bedarf gemal § 4 BImSchG in Verbindung mit §§ 1 und 2 der Verord-
nung zur Durchfuhrung des BImSchG (Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen
- 4. BImSchV) und der Ziffer 1.6 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV, die Errichtung einer WEA
mit einer Gesamthohe von mehr als 50 Metern einer immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migung. Vorliegend sollen vier WEA mit einer Gesamthdhe von 249,5 m errichtet werden.
Diese fallen damit unter Ziffer 1.6.2 V des Anhangs 1 zur 4. BImSchV und bedurfen einer
vereinfachten Genehmigung nach §§ 4 und 19 BImSchG.

Vorhaben:

Mit dem am 18.12.2024 eingegangenen Antrag wurde gemall § 4 BImSchG i. V. m. § 19
BImSchG und § 70 der LBauO fir Rheinland-Pfalz die Genehmigung zum Bau und Betrieb
von vier Windenergieanlagen (WEA) des Bautyps ,Enercon E175, 6,0 MW" beantragt.

Der geplante Windpark Mettenheim erfasst 4 Windparkstandorte in der Gemarkung Metten-
heim mit folgenden Standortkoordinaten:
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WEA Rechtswert | Hochwert Gemarkung | Flur Flurstiick(e)

WEA 1 448.720 5.510.492 Mettenheim 14 121/1 und
123

WEA 2 449.780 5.510.572 Mettenheim 13 50 und 51

WEA 3 448.863 5.510.081 Mettenheim 14 32 und 33/1

WEA 4 449.506 5.510.089 Mettenheim 13 155 und 156

Anlagen-Typ: Enercon E175
Nabenhohe 162,00 m, Rotordurchmesser 175,00 m, Gesamthohe 249,5 m, Nennleis-
tung 6.0 MW

Antragstellerin: Vattenfall Wind Mettenheim GmbH, Antrag vom 18.12.2024

Mit dem beantragten Standort der oben fur die jeweilige WEA angefuhrten Koordinaten be-
tragt der Abstand der Rotorspitze mehr als 900 m zur Ortsbebauung und erfullt damit die
Anforderungen der vierten Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes (LEP
V).

Aufgrund der Wirksamkeit des Flachennutzungsplanes der VG Eich, hat die Antragstellerin
die Durchfuhrung eines vereinfachten Verfahrens nach § 19 BImSchG i. v. m. § 6 Windener-
gieflachenbedarfsgesetz (WindBG) beantragt. Die Antragstellung erfolgte vor dem
30.06.2025. Die Nachweise der vertraglichen Sicherung der Grundstiicke auf denen die An-
lagen errichtet werden sollen (Gemarkung Mettenheim, Flur 13, Parz. 50, 51, 155 und 156,
Flur 14, Parz. 32, 33/1, 155 und 156) wurden erbracht.

Die geplanten WEA befinden sich in der rechtskraftigen Sonderbauflache mit der Zweckbe-
stimmung ,Konzentrationszone Windenergie“ des sachlichen Teilflachennutzungsplanes
der Verbandsgemeinde Eich. Die Flache entspricht somit einem ,Windenergiegebiet* ge-
maf § 2 Windenergieflachenbedarfsgesetz (WindBG). Die geplanten Anlagen liegen weder
in einem Natura-2000-Gebiet, noch in einem Naturschutzgebiet oder einem Nationalpark,
so dass die Verfahrenserleichterung nach § 6 WindBG Anwendung finden kann. Eine Um-
weltvertraglichkeitsprifung ist damit nicht durchzufihren.

Die Antragsunterlagen wurden am 18.12.2024 eingereicht und entsprachen den Vorgaben
der 9. BImSchV.

Das Verfahren wurde als vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 19 BImSchG ge-
fuhrt, d. h. ohne Offentlichkeitsbeteiligung.

Die am Verfahren zu beteiligenden Fachbehdrden und Dritte wurden am 19.12.2024 um
Stellungnahme hinsichtlich der formellen Vollstandigkeit gebeten. Aufgrund von Nachforde-
rungen der beteiligten Stellen erfolgten Nachreichungen und Ergéanzungen zu den Antrags-
unterlagen.

Die Vollstandigkeit der Unterlagen nach §7 Abs. 2 der 9. BImSchV konnte daraufhin am
07.04.2025 bestatigt werden.

Mit Schreiben vom 16.04.2025 wurden die Fachbehorden sowie Dritte, deren Belange vom
Vorhaben beruhrt werden, um Stellungnahme zur materiellen Rechtmafigkeit nach § 10
Abs. 5 BImSchG aufgefordert.

Die Ortsgemeinde Mettenheim wurde ebenfalls beteiligt und um die Erteilung des gemeind-
lichen Einvernehmens nach § 36 BauGB gebeten.
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Folgende Fachbehdrden und Dritte wurden am Verfahren beteiligt:

- SGD Sud — Regionalstelle Gewerbeaufsicht -, Mainz

- SGD Sud — Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Mainz

- Landesbetrieb Mobilitat Worms

- Landesbetrieb Mobilitdt Rheinland-Pfalz — Referat Luftverkehr -, Hahn-Flughafen

- Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Alzey

- Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr,
Bonn

- Generaldirektion Kulturelles Erbe - Direktion Landesarchdologie, AulRenstelle Mainz

- Generaldirektion Kulturelles Erbe — Direktion Landesdenkmalpflege, Mainz

- Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Koblenz

- Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz

- Kreisverwaltung Alzey-Worms — Untere Naturschutzbehorde

- Kreisverwaltung Alzey-Worms — Untere Wasserbehorde

- Kreisverwaltung Alzey-Worms — Untere Landesplanungsbehorde

- Kreisverwaltung Alzey-Worms — Untere Bauaufsichtsbehoérde

- Kreisverwaltung Alzey-Worms — Brandschutzdienststelle

- Kreisverwaltung Alzey-Worms — Untere Denkmalschutzbehorde

- Verbandsgemeindeverwaltung Eich

- Ortsgemeinde Mettenheim Uber die Verbandsgemeindeverwaltung Eich

- Ortsgemeinde Alsheim uber die Verbandsgemeindeverwaltung Eich

- Ortsgemeinde Eich Uber die Verbandsgemeindeverwaltung Eich

- Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau, Osthofen

- Ortsgemeinde Dittelheim-Hessloch Uber Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau

- Ortsgemeinde Bechtheim Uber Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau

- Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Ingelheim

- Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Oppenheim

- PLEdoc GmbH, Essen

-  EWR Netz GmbH, Alzey

- DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrlck, Bad Kreuznach

- Deutsche Bahn AG DB Immobilien, Frankfurt am Main

- Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH, Kéln

- Zweckverband Wasserversorgung, Osthofen

Im Rahmen des Verfahrens zur Prufung der materiellen RechtmaRigkeit wurde ermittelt, ob
die Voraussetzungen flr die Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach
§ 6 BImSchG, vorliegen.

Die beteiligten Fachbehorden und Dritten haben zum Verfahren hinsichtlich der von ihnen
zu vertretenden Belange Stellung genommen. Die von diesen formulierten Nebenbestim-
mungen und Hinweise wurden in den Genehmigungsbescheid aufgenommen.

Die Stellungnahmen mit dazugehdérigen Anlagen wurden der Antragstellerin vollstandig
vorab zur Kenntnis gegeben. Sofern Nachforderungen erforderlich waren, wurden diese von
der Genehmigungsbehdrde bei der Antragstellerin angefordert.

Die daraufhin von der Antragstellerin nachgereichten Unterlagen in Form von Anderun-
gen/Erganzungen, zuletzt am 15.09.2025, wurden Gegenstand der Antrags- bzw. Geneh-
migungsunterlagen.

Im Ubrigen wird erganzend auf den Inhalt der Verfahrensakte hingewiesen.
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Die Ortsgemeinde Mettenheim als Sitzgemeinde der geplanten WEA hat das Einvernehmen
hergestellt. Die beteiligten Ortsgemeinden Alsheim und Eich als Nachbargemeinden haben
sich nicht geauldert, so dass davon ausgegangen wird, dass diese keine Einwande haben.

Die Verbandsgemeinde Eich steht dem Vorhaben positiv gegenuber. Es wird auf die im
Genehmigungsverfahren zu bertcksichtigenden Schutzguter bspw. Natur und Landschaft
sowie Larmschutz, und deren angemessene Berucksichtigung hingewiesen. Erforderliche
MaRnahmen zur Minimierung von negativen Auswirkungen sollten getroffen werden. Offent-
liche Belange stehen nicht entgegen. Ferner wird auf den Abschluss eines Sondernutzungs-
vertrages  fur die  Wegenutzung mit  der  Ortsgemeinde  hingewiesen.
Der Gestattungsvertrag zur Wegenutzung mit der Ortsgemeinde Mettenheim vom
20.02.2024 ist den Antrags- bzw. Genehmigungsunterlagen beigefugt. Den zu berucksich-
tigenden Schutzgutern, insbesondere betreffend Natur- und Landschaft sowie Larmschutz,
wurde durch entsprechende Festlegung von Verminderungs-, Vermeidungs- und Aus-
gleichsmalRnahmen in den Nebenbestimmungen im Genehmigungsbescheid Rechnung ge-
tragen.

Die Untere Landesplanungsbehorde der Kreisverwaltung Alzey-Worms hat mitgeteilt, dass
sich die vier Anlagen innerhalb der Sonderbauflache mit Zweckbestimmung ,Konzentrati-
onszone Windenergie“ im Teilflachennutzungsplan Windenergie der Verbandsgemeinde
Eich befinden und somit in einem Windenergiegebiet nach § 2 WindBG. Die bauplanungs-
rechtlichen und landesplanerischen Zulassigkeitsvoraussetzungen liegen fur die beantrag-
ten Anlagen vor.

Die Fachstellungnahme der Unteren Naturschutzbehérde vom 16.09.2025 erfolgte auf
Grundlage der vorgelegten Antragsunterlagen mit Bezug auf Belange des Natur- und Arten-
schutzes sowie der Landespflege. Diese hat Nebenbestimmungen zu Vermeidungs-, Min-
derungs- und Ausgleichsmalinahmen formuliert, die in den Genehmigungsbescheid aufge-
nommen wurden.

Die externe Zuwegung ist nicht Gegenstand des Verfahrens. Die Genehmigung bericksich-
tigt nur die Zuwegung innerhalb der Anlagengruppe der 4 WEA.

Mit der Ortsgemeinde Mettenheim wurde ein Gestattungsvertrag zur Wegenutzung am
20.02.2024 geschlossen, so dass die Zuwegung hieriber bis zum Anlagengrundstick ge-
wahrleistet ist.

Die geplante Erschlie3ung erfolgt von der westlich des Windparks gelegenen Landesstralle
L425 aus. Nordlich des Siedlungsgebietes von Dittelsheim-HeRloch biegt die Zuwegung
nach Osten hin in Richtung bereits bestehender Windparks ab und erschliel3t die neuen
Flachen anschlieRend Uber vorhandene Wirtschaftswege.

Dies bedeutet, dass vor Beginn der Bauarbeiten, insbesondere dem Transport der WEA-
Bestandteile, eine Klarung und Genehmigung der externen Zuwegung erfolgt sein muss. Im
Hinblick auf einen maoglichen Eingriff bei der Herstellung der Zuwegung, muss eine geson-
derte naturschutzrechtliche Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehdrde eingeholt
werden.

Die zum Bau von Windenergieanlagen uber klassifizierte Straf3en und anschliefiende Wirt-
schaftswege geplanten Baustellenzufahrten sowie dauerhafte ErschlieBungen der WEA
stellen Sondernutzungen im Sinne des Landes- und Bundesfernstrallengesetzes dar. Hin-
sichtlich einer erforderlichen Sondernutzungserlaubnis hat der Vorhabentrager rechtzeitig
vor Baubeginn einen entsprechenden Antrag beim LBM Worms zu beantragen.

Es wird vom LBM Worms die Einhaltung eines Mindestabstandes zum auf3eren Rand der
befestigten Fahrbahn klassifizierter Stral3en, hier der L425 und K42, empfohlen, die der so
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genannten ,Kipphdhe® entspricht. Dieser nimmt Bezug auf das baurechtlich verankerte Ge-
bot der Ricksichtnahme nach § 35 BauGB. Der Kipphdhenabstand errechnet sich wie folgt:
Y2 Fundamentdurchmesser + Nabenhdhe + 2 Rotordurchmesser. Zu berechnen ist dieser
von der AulRenkante des Mastfulles. Da die WEA weit mehr als einen Kilometer von den
genannten klassifizierten StralRen entfernt geplant sind, wird der Kipphdéhenabstand eige-
halten.

Die SGD Sud, Regionalstelle Gewerbeaufsicht und Regionalstelle Wasserwirtschaft, Ab-
fallwirtschaft, Bodenschutz erheben in ihrer Stellungnahme vom 15.07.2025 keine Beden-
ken gegen die Erteilung der Genehmigung, wenn die WEA entsprechend der vorgelegten
Unterlagen und den durch sie formulierten Nebenbestimmungen betrieben wird.

Gemal der Stellungnahme des Landesbetriebes Mobilitat Rheinland-Pfalz, Fachgruppe
Luftverkehr vom 09.05.2025, sind entsprechende Malinahmen zur Vermeidung von Ge-
fahren als Luftfahrthindernis vorzusehen (insbesondere Kennzeichnung, Befeuerung, Ver-
offentlichung als Luftfahrthindernis).

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz — Direktion Landesarchéaologie —,
Mainz weist daraufhin, dass eine archaologische Fundstelle betroffen ist (Mettenheim
11). Es wurde im Marz 2025 eine geomagnetische Voruntersuchung durchgefihrt. Bei
der WEA 2 und 4 wurden Anomalien festgestellt, deren Relevanz nicht eindeutig war.
Daher sind weitere Mallnahmen (Baggersondagen) erforderlich. Die Direktion Landesar-
chaologie hat aufgrund dessen entsprechende Nebenbestimmungen fur die Aufnahme in
den Genehmigungsbescheid formuliert, die die Genehmigungsbehdrde aufgenommen
hat.

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz — Geschéaftsstelle Praktische
Denkmalpflege —, Mainz, teilt mit, dass keine bekannten Kulturdenkmaler materiell/Sub-
stantiell betroffen sind und auch keine besonders raumbedeutsamen Kulturdenkmaler
nachhaltig beeintrachtigt werden.

Die Untere Denkmalschutzbehorde bei der Kreisverwaltung hat geauldert, dass in dem
Planbereich keine denkmalgeschutzten Objekte gemal dem nachrichtlichen Verzeichnis
fur den Landkreis Alzey-Worms bekannt sind.

Der Landkreis Mainz-Bingen, als benachbarter Landkreis, die benachbarte Verbandsge-
meinde Wonnegau sowie die Ortsgemeinden Bechtheim und Dittelsheim-Helloch, haben
geaulert, dass keine Bedenken gegen die Planung bestehen bzw. keine Betroffenheit ge-
sehen wird. Die Verbandsgemeinde Rhein-Selz hat keine Stellungnahme abgegeben.

Das DLR Rhein-Nahe-Hunsruck, Bad Kreuznach, teilt mit, dass keine Bedenken gegen die
Planung bestehen und die Belange der Flurbereinigung nicht tangiert werden.

Die Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H., Koln, gibt zur Kenntnis, dass
weder vorhandene Anlagen noch laufende bzw. vorhersehbare Planungen der RMR-
GmbH sowie der Mainline Verwaltungs-GmbH betroffen sind.

Das Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet teilt mit, dass die Wasserversorgung in
dem Plangebiet nicht betroffen ist.

Die EWR Netz GmbH, Alzey, hat keine Bedenken gegen die Planung. Im Planungsbereich
der MalRnahme sind keine Versorgungsleitungen vorhanden und auch aktuell keine Netz-
ausbauarbeiten geplant oder in Ausfuhrung.
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Ansonsten haben die beteiligten Fachbehorden und Dritte im Rahmen des Beteiligungsver-
fahrens keine Einwande oder Bedenken gegen die geplante Errichtung der vier WEA geau-
Rert. Durch die Formulierung von entsprechenden Nebenbestimmungen (§12 BImSchG)
wird sichergestellt, dass die sich aus § 5 BImSchG ergebenden und einer auf Grund des

§ 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erflllt werden und auch
andere offentlich-rechtliche Vorschriften der Errichtung und dem Betrieb nicht entgegenste-
hen.

Dem Schutz vor und der Vorsorge gegen schadlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen
Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belastigungen im Sinne des § 5 Abs. 1
Ziffern 1 und 2 BImSchG ist damit in vollem Umfang Rechnung getragen. Insbesondere sind
die Anlagen nach dem Stand der Technik zu errichten und zu betreiben, so dass eine Emis-
sionsbegrenzung stattfindet. Den Pflichten, die sich aus § 5 Abs. 3 BImSchG nach Betriebs-
einstellung ergeben, wird aufgrund der vorgelegten Unterlagen Rechnung getragen.

Die Antragstellerin hat daher Anspruch auf Erteilung der Genehmigung.

Die Zustandigkeit zum Erlass dieses Bescheides ergibt sich aus der Landesverordnung Uber
die Zustandigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzes (ImSchZuVO vom 14.06.2002,
GVBI. S. 280) und Artikel 2 der 2. Landesverordnung zur Anderung der Landesverordnung
Uber die Zustandigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzes vom 16.05.2023 (GVBI.
Seite 158).

Zu den Kosten des Verfahrens ergeht ein gesonderter Kostenbescheid.
Vor Erteilung der Genehmigung hat analog § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes eine

Abstimmung mit der Antragstellerin durch Ubersendung des Genehmigungsentwurfes am
17.09.2025 stattgefunden.

VI. Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho-
ben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreisverwaltung
Alzey-Worms, Postanschrift: Postfach 13 60, 55221 Alzey, Hausanschrift: Ernst-Ludwig-
StraRe 36, 55232 Alzey, oder durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur* an: sig-
natur@alzey-worms.de oder mit qualifizierter elektronischer Signatur' per Online-Dienst ,vir-
tuelle Poststelle* (VPS) des Landes Rheinland-Pfalz oder schriftformersetzend nach § 3a Ab-
satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes

einzulegen.

Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Kreisrechtsausschuss des Land-

kreises Alzey-Worms gewabhrt.

TVgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014

Uber die elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste fiir elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhe-

bung der Richtlinie 1999/93/EG (ABI. EU Nr. L 257 S. 73)
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Hinweis:

Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung einer Windenergiean-
lage an Land, mit einer Gesamthéhe von mehr als 50 m, haben nach § 63 BImSchG keine
aufschiebende Wirkung.

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs oder der Anfech-
tungsklage gegen eine Zulassung einer Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthdhe
von mehr als 50 m nach § 80 Abs. 5 S. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) kann beim
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, gemal} § 63
Abs. 2 S. 1 BImSchG nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt
und begrindet werden.

Mit freundlichen GriufRen
Im Auftrag

Gez.Emrich
Angela Emrich

Anlagen:
2 Ordner Genehmigungsunterlagen



