Rechtsverordnung
zur Unterschutzstellung der ,,Denkmalzone Hofgut Orb*“in der Gemeinde
Westhofen, Gemarkung Westhofen, Landkreis Alzey-Worms

Aufgrund der 88 1; 2; 3; 4 Abs.1, 5 Abs. 1 Nr. 4i.V.m. Abs. 5; 8 8 Abs.1, 2. Halbsatz i.V.m.
8 8 Abs. 4; 9 und 8 24 Abs.3i.V.m. § 24 Abs.2 Nr. 3 des Landesgesetzes zum Schutz und zur
Pflege von Kulturdenkmaélern (Denkmalschutz- und -pflegegesetz —-DSchPflIG-) vom 23. Mérz
1978 (GVBI. S. 159), zuletzt geandert durch Artikel 54 des Landesgesetzes zur Anderung des
DSchPfIG vom 16.12.2002 (GVBI. S. 481 - 492), erlésst die Kreisverwaltung Alzey-Worms
als Untere Denkmalschutzbehorde im Einvernehmen mit dem Landesamt fiir Denkmalpflege
folgende Rechtsverordnung:

§1
Unterschutzstellung
Das in 8 2 dieser Verordnung naher bezeichnete Gebiet der Gemeinde Westhofen,
Gemarkung Westhofen, wird gemaR 8§ 5 DSchPfIG zur Denkmalzone erklért.

§2
Geltungsbereich
(1) Die Denkmalzone ist in der als Anlage beigefiigten Flurkarte, die Bestandteil dieser
Rechtsverordnung ist, gekennzeichnet. Die Abgrenzung der Karte ist verbindliche
Festsetzung der Denkmalzone.

(2) Die Denkmalzone umfasst folgende Parzellen:
Gemarkung: Westhofen, Flur: 2 Nr. 145/2

§3
Bezeichnung
(1) Die Denkmalzone tragt die Bezeichnung: ,,Denkmalzone Hofgut Orb*

§4
Zweck und Begrindung der Unterschutzstellung
(1) Der Schutzzweck besteht in der Erhaltung und Sicherung des fiir die Ortsgeschichte
Westhofens besonders wichtigen Hofanlage.

(2) Die Unterschutzstellung der ,,Denkmalzone Hofgut Orb* wird wie folgt beschrieben und
begriindet:

Bald nach Wieder6ffnung der alten Pforte an der ,,Oberen Blenze* um 1832 entstand an
diesem ostwaérts flihrenden Wege aulRerhalb der ehemaligen Befestigung im Sudostwinkel der
Kreuzung mit dem alten Heerweg - quasi auf freiem Felde - eine der gréten Hofanlagen
Westhofens. Die Bezeichnung lautete 1840 auch ,,Lit.A, Plenzerstr. 75, 1858 Nr.74 % und
1871 neu Nr.92“. Das umbaute Hofareal allein hat etwa eine Breite von 40 m und eine Tiefe
von 50 m. Der heutige ,,0ffene Dreiseithof“ ist zum Heerweg hin in Torhaushéhe durch eine
Mauer geschlossen, die friher zur Scheune hin etwa zur Halfte AuRenmauer eines dritten,
aber erst spater errichteten, schmaleren Nebengebdudes war. Das hier anschliefende Tor mit
Balkensturz-Verdachung wurde offensichtlich erst nachtraglich erbaut, als im VVorderhaus die
Durchfahrt an der Blenz zur Wohnraumerweiterung einbezogen wurde. Dieser représentative
Trakt ist 25 m breit und in schlichtem spatklassizistischen Stil gehalten. Die ausgefallenen



Hoffassaden von Stall- und Scheune erscheinen vergleichsweise aufwendiger. Alle
Hauptgebdude sind zweigeschossig und mit Satteldach ausgefiihrt. Hinter der Osthalfte der
Scheune erstreckt sich heute noch tber 60 Meter eine Gartenparkanlage, die friiher sicher
auch, entsprechend der Scheune, den tbrigen Bereich bis zum Heerweg einnahm. Auch
gegenuber, nordlich der Blenz, gehéren heute noch gréRere Grundflachen, die damals wohl
noch weiter, auch zur Ostseite um das Anwesen herum reichten.

Erbauer und Besitzwechsel
Bauherr und Besitzer dieser Gutshofanlage war der ,,Handelsmann* und spatere
»Gutsbesitzer* Valentin Orb 1. (9. 6.1805 - 27.10.1858 ), Sohn des Gutshofshesitzers und
Kifermeisters Johann Christian Orb, Verwandte des damaligen Birgermeisters Johannes Orb
.. Die Orbs zahlten zu den bedeutendsten Familien Westhofens. Am rechten Pfeiler der
ehemaligen Durchfahrt des Hauses ist das Baudatum ,,1836“ und an dem Eingang des
Stalltraktes links des Mitteltors am Sturz die Bauinschrift ,,\V. Orb 1837 erhalten. Er
heiratete, noch minderjahrig am 11.11.1823 Sibilla Katharina, geb. Orb (11.2.1798 - 7.
5.1878 ) und hatte 10 Kinder. Da jedoch keines von ihnen den Hof Gibernahm, kam dieser um
1867 in den Besitz von Johann Georg Heinrich Orb, (4. 9.1839 - 3./4. 4.1871,
»Gutsbesitzer,ledigen Standes®), einen der S6hne des zuvor gen. Burgermeisters. Hierauf
verweist noch eine kleine quadratische Tonplatte mit der Inschrift ,,H.ORB / 1867 in der
mittleren ,,Preuischen Kappe* des Scheunenstallgewdlbes. Nach dessen Freitod - wie ein
Jahr zuvor schon sein Zwillingsbruder - erwarb der aus Monzernheim stammende
Gutsbesitzersohn Georg Geil diesen Hof und Grundbesitz, der dann (ber dessen Tochter
durch Heirat an Johann Karl Geil ( 15. 7.1861 - 1. 2.1946 ) , ebenfalls Sohn eines
Monzernheimer Gutsbesitzers, gelangte. Heute befindet er sich in Besitz der Familie Haupt-
Geil.

Wohntrakt zur Oberen Blenz
Das Wohnhaus an der Blenz erscheint auf den ersten Blick ganz einheitlich und regelméaRig
errichtet zu sein, weist aber bei ndherem Hinsehen doch eine Reihe von UnregelméRigkeiten
auf.
Der 25/ 26 m breite Trakt schlieft zum Heerweg ,,trapezférmig* mit einem schragstehenden
Giebel ab und hat daher zur Blenz je Geschol? neun Fenster, von denen die im Eingangs- und
ehem. Durchfahrtsbereich nicht in Achse stehen. Zum Hof hin befinden sich dagegen im
Obergeschol’ 10 Fensterachsen, wobei die zweitdstlichste schon seit langerem zurtckliegend
in Bruchstein als Blindfenster vermauert war  (es wurde erst jiingst wieder ge6ffnet). Im
Erdgeschol bildet die westliche den Zugang zu einem nachtréglichen kleinen Anbau. Im
Anschlul hieran und entsprechendem Abstand zum 6stlichen Giebel stehen hier auch die
beiden zeittypischen stumpfwinkligen und stichbogigen Giebelgewénde der beiden
Kellerabgénge unterschiedlich weit und hoch bis etwa Fensterbankhdhe in den Hof vor.
Auffallender und fur die Baugeschichte des Vorderhauses aufschlussreicher sind die
Unstimmigkeiten und Verénderungen in den erwahnten Achsen zur Fassade an der Blenz.
Zwischen den sieben normalen Fensterachsen befindet sich etwa zur Mitte Giber dem Eingang
im ObergeschoB kein Fenster und in der vermauerten Durchfahrt links daneben unten nur
eines, oben aber zwei. VVon der ehemaligen Hofzufahrt sind die beiden Pfeiler aus rotem
Sandstein bundig in der Wand erhalten. Ein Stiick dartber befindet sich nur in diesem Bereich
in Stockwerkhohe ein profiliertes Sandsteingesims. Da sich im Inneren des Hauses rechts der
Torfahrt keine durchgehende Giebelwand ermitteln l&sst und beide Torpfeiler in situ befinden,
ist von einer Uberbauten enemaligen Durchfahrt auszugehen, die nachtraglich dem
Wohnbereich einbezogen wurde. Das heif3t, der Wohntrakt hatte von Anfang an - trotz des
Richtungswechsels der Lage von Sparren und Dachstiihlen in diesem Bereich - die heutige
Lange mit neun Achsen im Obergeschoss.



Der Westgiebel ist zweiachsig gegliedert, im Erdgeschoss aber nur das rechte Fenster
erhalten. Von den drei Halbkreisfenstern im Giebeldreieck ist nur das in der Spitze offen,
jedoch mit Uberputztem Gewénde.

Im Ostgiebel ist das Fenstersystem noch ganz ersichtlich, hier jedoch das linke obere
zugesetzt. Die Sandsteiniberstande der Halbkreisfenstergewande im Giebel sind zum Verputz
leicht zuruickgearbeitet und aufgerauht, wie auch an den Halbkreisfenstern der Giebel und
Riickseite des Stallgebaudes.

Die Sockelzone ist lediglich in Putz abgesetzt. Die schlichten, gefalzten Fenstergewande aus
rotem Sandstein schlielen biindig mit dem scheibenglatten Putz ab, nur die Fensterbanke
stehen vor und erzielen so tber die Lange der Fassade eine gesimsartige Wirkung. Die
Fensterladen sind in der Mitte durch einen breiten Querfries, ahnlich den Innentiiren,
unterteilt und im Erdgeschoss mit Kassetten, im Obergeschoss mit Lamellen versehen.

Die originalen Fenster im Erdgeschoss sind vierfligelig mit je zwei Quersprossen in den
Unterfliigeln sowie Schiebe- und Reiberverschlissen ausgebildet. Das eine Fenster in der
ehem. Durchfahrt zur StraRBe hat jedoch einen griinderzeitlichen Baskulverschluss und einen
Knaufgriff mit Ebenholzschaften. Die Fenster im Obergeschoss sind zweiflligelig mit nur
zwei Quersprossen und hochformatigen Isolierglasscheiben erneuert. Auch die alte
Eingangstire ist durch eine neue mit dreibahniger Isolierverglasung und Mittelkassetten
ersetzt.

Das Dachgesims ist kastenformig mit VVorsatzprofil ausgebildet. Die handgestrichene
Biberschwanzeindeckung, z.T. noch mit HolzsplieRen, ist nur noch hofseitig erhalten, die
Stral3enseite erhielt vor Jahren eine neue Zementsteindeckung.

Das Gebdude ist in ganzer L&nge mit einem korbbogenformigen Gewdlbe unterkellert. Der
uber 6,00 m weite und ca. 3,50 m hohe Keller ist zwischen der vierten und fiinften westlichen
Achse durch eine starke Wand mit einem in flachformatigen Backsteinen zugesetzten
Durchgangsbogen unterteilt. Aber auch hierdurch ist aufgehend kein Anhaltspunkt fur eine
Erweiterung erkennbar. Das Gewodlbe ist verputzt und daher das Gestein nicht erkennbar. Die
beiden gleichartigen Treppenabgénge sind in Breite und Stufenzahl unterschiedlich, der linke
1,70 m mit 16 und der rechte 2,15 m mit 18 Blockstufen, ihre Gewdlbe links mit
flachformatigen roten und rechts mit ebensolchen, aber gelben Backsteinen errichtet. Die
flachgiebligen Eingénge schliel}en zeitgem&R mit einem Karniesgesims ab.

Der 2,50 m breite Durchgangsflur im Erdgeschoss, in der sechsten Achse rechts neben der
ehem. Durchfahrt, diirfte noch an alter Stelle liegen. Im Obergeschoss umfasst der Flur nur
noch die hinteren Zweidrittel, hat aber die doppelte Breite. Die Erschliefung der Zimmer in
den Geschossen erfolgt in der Regel langs, grofiteils aber auch quer mittels Durchgangstiren.
Die Vorderzimmer sind im Westteil alle etwas uber die halbe Hausbreite tief, im Ostteil
dagegen im Erdgeschoss gleichtief und im Obergeschoss deutlich groRer, mit verspringenden
Mitteltrennwénden. Der Westteil weist also Uber beide Geschosse weitgehend noch die alte
Raumdisposition auf, der Ostteil dagegen - ohne eine klare Z&sur - weitreichende
Veranderungen verschiedener Epochen, bis in jlngste Zeit. Beide Geschosse weisen in der
GroRstruktur zu jeder Hélfte vier R&ume auf, von denen hofseitig je einer noch
kleinkammriger unterteilt wurde. Der urspriinglich gréfite Raum mit drei Fenstern, der Salon,
liegt im Erdgeschoss zur Stralie, rechts des Flurs. Die beiden Untergeschosszimmer zum
Ostgiebel wurden erst in jingerer Zeit zu einem, von der Strae zum Hof durchgehenden
Raum vereint. Die Bdden sind uberwiegend mit Pitch-pine-Dielen belegt, die an den Wé&nden
mit niedrigen Lambrien abschlieBen. Die Briustungszonen der trapezférmigen, stichbogigen
Fensternischen sind mit je vier Paneelen ausgekleidet.

Im Erdgeschoss sind noch vier vierfeldrige Tlren mit breiten Querfriesen und ovalen
Mittelknopfen, die den Driickern der Kastenschldsser entsprechen. Die Schippenbénder sind
im Westteil rechteckig, im Ostteil oben und unten zungenférmig ausgebildet. Der Boden der
Kiche, hofseitig links des Flurs, im Bereich der ehem. Durchfahrt, ist diagonal



schachbrettartig mit quadratischen gelben und roten Fliesen angelegt. Die Decken sind
schlicht gehalten.

VVon besonderer Bedeutung ist die im Halbkreis gekrimmte gegenlaufige biedermeierliche
Flurtreppe mit Auge. Der Antrittspfosten in dorisch-toskanischer Form ist kanneliert und hat
eine achteckige Abdeckplatte. Uber dem Durchgang rechts von diesem zum Hof befindet sich
eine halbkreisformige Sopraporte, mit der I. u. so bezeichneten Darstellung der

.» 1ellskapelle®, die auf einer in den Urner See vorspringenden Klippe, einem Teil des
Vierwaldstatter Sees, am Ful3e des Axens in der Schweiz liegt und 1880-82 mit Fresken aus
der Tellsage erneuert wurde. Die Raume im Obergeschoss sind weitestgehend modernisiert.
Der Dachboden ist in Langsrichtung mit handgestrichenen, querformatigen Tonfliesen belegt.
Der liegende Dachstuhl besteht aus Weichholz (im Westteil fehlen Kopfbander). Von den
sechs Bindern liegen drei parallel zu dem schragen Westgiebel, und drei parallel zu dem
rechtwinkligen Ostgiebel, so dass zwischen den Bindern im Bereich des Treppenhauses ein
trapezformiges Mittelsegment besteht.

Ostliches Nebengebaude

Der aufgrund seiner Drempelhdhe gut eineinhalb Geschoss hohe dstliche Hofseitenfliigel hat
eine Lange von 23 Metern und 10 Meter Breite. Mit ca. vier Metern Abstand von der Grenze
schliel3t er, nur eine schmale Mauerscheibe mit einer Hofpforte entfernt, in leicht spitzem
Winkel zur Sudostecke des Wohntrakts an und erstreckt sich tber Zweidrittel Tiefe des
Hofes, den weiter hinten zur Siidseite die Scheune rechtwinklig abschliefit. Das Mauerwerk
des Nebengeb&udes besteht aus Bruchstein und war nach den groben AufRenkanten der
Halbkreisfenstergewande zu den Giebeln und der Rickseite verputzt (vergleiche die
Halbkreisfenster am Ostgiebel des Wohntrakts). Diese Folgerung wird auch durch eine alte
Fotoaufnahme um 1921 bestatigt (s. J. Grinewald, 1984, S. 387). Am Nordgiebel befinden
sich im Unterbereich zwei und in der Spitze drei solche Offnungen, zur Riickseite wechseln
paarige und einzelne ab. Am Sudgiebel gibt es zum Hauptdachboden nur eine, mit einem
Oculus daruber, und im Unterbereich, mittig nur ein mehr schartenartiges Fenster.

Weit aufwendiger, und sogar markanter als die Ruckfront des Wohntraktes, prasentiert sich
die Hoffassade dieses Stallgebdaudes. Sie ist horizontal im Verhaltnis 2:1 durch ein
bandartiges Stockwerkgesims aus einer Lage Bruchsteinen zwischen liegenden flachen
Backsteinschichten, das ehem. wie die Fassade verputzt war (s.0.), in den héheren
Stallbereich und einen Drempel geschieden, und vertikal in sieben Achsen gegliedert, die
unten verschiedene Rundbogendffnungen und dartiber je gleichférmige, blindige Rundfenster
mit gefalzten Sandsteingewénden aufweisen. Der in seiner GroRe scheunentorartige
Mittelrundbogen ohne Sandsteingewande reicht fast an das Gesims. Das zweiflugelige
Holztor mit eingeschnittener Pforte rechts weist geschlossene lamellenartige Querbretter auf.
Die Ubrigen niedrigeren Rundbogentffnungen mit unterschiedlicher Funktion - je drei links
und rechts - haben gleichhohe Scheitel und liegen nischenartig leicht vertieft zuriick. Links
rahmen zwei rundbogige Turen mit Sandsteingewénden und durch steinerne Stilirze abgesetzte
Oberlichtern (der linke Sturz auffallend breit) ein Halbkreisfenster mit Sandsteingewande und
Natursteinnische darunter, die spater in Backsteinausmauerung ein Sttick weit nach unten
verlangert wurde. Rechts folgen zwei solche Fenster mit Nischen und eine Rundbogentir
entsprechend der links des Tors. An dessen Sturz findet sich - ausfihrlicher als am Haus
selbst - die erwédhnte Angabe zu Erbauer und Bauzeit des Stalles bzw. ganzen Gehoftes in
neuerer Fraktur: ,,V. Orb 1837 “. Die Drempelzone samt dem Gesims ist auf grund einer
alteren Beschadigung vom Scheitel des Tores bis etwa zur Giebelwand rechts in rotlichem
Backstein erneuert. Der Untergeschossbereich links des Tores ist in unterschiedliche
Raumlichkeiten unterteilt, unter anderem den hélzernen Treppenaufgang zum Drempel, wo
sich auf dieser Seite die Gesindezimmer befanden. Im Bereich des Rundtores und der ersten
Fensterachse befindet sich die Tenne und in der rechten Halfte, durch eine Wand getrennt, der
Pferdestall, mit den Sandsteintrégen zur Tenne hin. Der Ful3boden ist mit genoppten



Stallbodenplatten belegt, die den damaligen Anforderungen der Warmeddmmung und
Trockenheit des Bodens entsprachen. Zur Zeit fehlen die Fiillungen der Holzbalkendecke.

In der linken Dachhalfte befindet sich noch der éltere, stehende Dachstuhl mit Mittelpfetten
(ohne Firstpfette) und der alten Biberschwanzdeckung, in der rechten ein jlingerer liegender
Stuhl mit Mittel- und Firstpfette, Eisenbolzen und einer Reformpfanneneindeckung.

Vor dem Stall, rechts des linken Eingangs, befindet sich ein Schwenkbrunnen, dessen alterer
Schacht ca. zehn Meter tief reichen soll.

Schweine- und Kleintierstall

In der Riickflucht des Stallgebaudes erstreckt sich nur knapp drei Meter tief ein etwa zehn
Meter langes Nebengebaude von elf Achsen, mit einem Untergeschoss in
Sandsteinplattenbauweise fir die Schweinestalle und einem Fachwerkkniestock fir Kleintiere
(Hahner, Hasen u. a.). Auf einen Rechteckeingang folgen - teils paarweise — funf
Trogabschnitte mit kleinen hoherliegenden Halbkreisfensterchen und je seitlich die
zugehdrigen Stichbogenzugénge, die drei dlteren Turblatter (1., 2. u. 4.) quer und die beiden
erneuerten (3. u. 5.) langs gebrettert. Das Satteldach ist mit alten Biberschwénzen eingedeckt.

Scheunentrakt

In rechtem Winkel zum Stallgebaude bzw. den Schweinestallen ist der Hof nach Suden in
ganzer Breite bis zum Heerweg von der Scheune geschlossen, deren altes Dach jedoch nur
noch zu Zweidritteln besteht, da das rechte Drittel heute einer anderen Parzelle am Heerweg
zugehort und fast flachdachartig eingedeckt ist. Dieser Teil ist unterkellert. Das Mauerwerk
besteht aus Bruchstein. Mit 30 m Lénge und 13 m Tiefe war die Scheune somit das weitaus
grolte Gebdude des Anwesens. Nach ihrer Bauweise entstand sie etwa zeitgleich mit dem
Stallgebaude.

Die Hoffassade entspricht in den architektonischen Grundelementen dem Stallgeb&ude und ist
ebenfalls ganz symmetrisch gebildet. Ihre funf Fensterachsen sind jedoch tber die
Gesamtbreite durch die beiden Torabschnitte rhythmisiert, auRBen je eine, zur Mitte drei
Achsen. Wiederum sind die Offnungen im Untergeschoss leicht zuriickgesetzt als
Halbkreisfenster mit Sandsteingewénden, aber ohne Nischen darunter und das links aul3en als
Blindfenster, und die im Drempelgeschoss dartber bundig als Rundfenster mit je vier
Gewandestticken gebildet. Die Tordffnungen sind hier dagegen rechteckig mit Balkenstrzen
und Backsteinentlastungsbdgen ausgefuhrt. Das linke Tor hat noch die beiden senkrecht
verbretterten Fligel, das rechte ist zugemauert. Auf den Wandflachen dariiber befanden sich
flachgiebelige hdlzerne Taubenhéuser. Das Stockwerkgesims entspricht dem des
Stallgebdudes und verlduft genau in Hohe der Torstirze, in deren Balken es sich gleichsam
fortsetzt.

Zwischen den beiden Tennen befand sich der ehemalige Kuhstall, der aber seit langerer Zeit
schon als Pferdestall genutzt wird. Das mittlere Halbkreisfenster ist zugleich das Oberlicht des
Eingangs.

1867, unter Heinrich Orb, wurde die alte Stalldecke, tber die nichts bekannt ist, durch die
heutige neue ,,PreuBische Kappendecke* mit drei flachen Stichgewdlben ber Eisentrédgern
ersetzt, deren Mitteltrdger in 2,80 m Abstand von vier schlanken Gusseisensaulen mit
Kelchkapitellchen getragen wird. Name und Baudatum ,,H.ORB / 1867 finden sich auf der
kleinen quadratischen Tonfliese im Zentrum des vorderen Drittels der mittleren Kappe (s.0.).
Das GewoOlbematerial ist infolge des Verputzes und des aufliegenden Strohs zur Zeit nicht
bestimmbar. Der Boden ist neuer berzementiert, so dass auch die Sdulenanfdnge nicht
erkennbar sind..

Der Dachstuhl mit Eisenbolzen entspricht dem der rechten Stallgeb&udehélfte. Die
Eindeckung wurde mit dunklen Zementziegeln erneuert. Der Ostliche Brandgiebel wurde
bereits in alterer Zeit um ca. 0,50 m in Backstein erhoht.



Die Hoffassaden der Nebengebéude sind mit ihrer symmetrischen Gestaltung und den
Rundfenstern in den Oberbereichen im Landkreis bisher singulér.

Hofpflaster und Gartenbereich

Das alte Hofpflaster aus Kalkstein ist, bis auf den Bereich vor dem ehem. westlichen
Scheunentor zum Heerweg hin, noch vollstandig erhalten. Von der ehemaligen
Hausdurchfahrt fiihrt eine mit schmalen, hochkant gestellten und diagonal verlegten
Steinplatten hervorgehobene Fahrspur als markante Mittelachse auf den Stall zur
Scheunenmitte zu. Der etwa zur Mitte hineinragende groRe Nussbaum wurde erst nach dem
Kriege gesetzt.

Die westliche Hofflache zum Heerweg hin ist gleichfalls diagonal, aber mit breiterem
Kalksteinpflaster in Reihen gesetzt. Der Gstliche Bereich bis zum Nebengebdude und
Schweinestall ist wiederum in gréReren Steinformaten in Querreihen verlegt, wird aber etwa
von dem Schwenkbrunnen bis in Hohe der Mistkaut vor den Schweinestallen diagonal von
einem breiteren, ebenfalls querreihig gepflasterten Rinnenstreifen durchzogen.

Zwischen dem Schweinestall und der Scheune fiihrt eine Pforte zu dem stidlich gelegenen
Gartenbereich, der sich 60 m tief erstreckt und urspringlich in ca. 40-50 m Breite wie die
Scheune bis an den Heerweg reichte. Von dem ehemals wohl zumindest teilweise parkartigen
Charakter ist nur noch ein geringer Teil des alten Baumbestandes erhalten. Seine einstige
Gestaltung ist nicht mehr erkennbar. Die verbliebene Halfte weist wieder eine neue
Gartengestaltung auf.

Das Anwesen Obere Blenz 27 in Westhofen ist ein Zeugnis geistigen kunstlerischen und
handwerklichen Schaffens vergangener Zeit, an dessen Erhaltung und Pflege aus
wissenschaftlichen, orts- und bauhistorischen Griinden zur Férderung des geschichtlichen
Bewusstseins wie zur Belebung und Werterhéhung der Umwelt ein 6ffentliches Interesse
besteht ( DSchPfIG § 3, 1a, 2 a-Cc).

Literatur: Chr. Julius Joh. Griinewald, Von Westhofener Hausern und Leuten, Heimatverein Westhofen 1984, S. 386 f..
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Auskinfte, Betretung und Untersuchung von Grundstticken
Die Eigentimer und sonstige Verfligungsberechtigte haben der Kreisverwaltung Alzey-
Worms als Unterer Denkmalschutzbehérde und dem Landesamt fur Denkmalpflege
Rheinland-Pfalz als Denkmalfachbehdrde sowie ihren Beauftragten die zur Erfullung
ihrer Aufgaben erforderlichen Auskiinfte zu erteilen. Die genannten Behdrden bzw. deren
Beauftragte sind berechtigt, nach vorheriger Benachrichtigung und Darlegung des
Zweckes Grundstiicke zu betreten, Vermessungen und Untersuchungen vorzunehmen
sowie Fotografien anzufertigen (88 6 und 7 DSchPfIG).

§6
Genehmigungs- und Anzeigepflicht
(1) Im Bereich der Denkmalzone (88 1 und 2 dieser Verordnung) unterliegen gemaR 8 13
Abs. 1 DSchPflIG nachfolgende bauliche MaRnahmen und Veranderungen einer
Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbehdrde, soweit die in § 4 genannten
Zwecke berihrt sind:
a) Zerstérung, Abbruch, Zerlegung oder Beseitigung,



b) Umgestaltung oder sonstiger Veranderung in bzw. an dem Bestand,
c) Beeintréchtigungen des Erscheinungsbildes nicht nur von voriibergehender Art,
d) Entfernen von Objekten oder deren Teile von ihrem Standort.

(2) Geplante Instandsetzungen, die nicht unter Abs. 1 fallen, sind der Unteren
Denkmalschutzbehdrde unter der genauen Beschreibung der geplanten MalRnahme
anzuzeigen (8 13 Abs. 3 DSchPfIG).

(3) Die Antrége auf Erteilung der Genehmigung und Anzeige sind schriftlich bei der
Kreisverwaltung Alzey-Worms als Untere Denkmalschutzbehérde,
Ernst-Ludwig-StraRe 36, 55232 Alzey, einzureichen.

§7

Ordnungswidrigkeiten
VerstoRe gegen die aufgrund dieser Rechtsverordnung anzuwendenden Vorschriften des
Landesgesetzes zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmaéler sind im § 33 Abs. 1 und 2
DSchPfIG geregelt.
Sie kdnnen mit einer GeldbuRe bis zu 125.000,- € in den Féllen des § 33 Abs. 1 Nr. 3 und 4
DSchPfIG bis zu 1.000.000,-- € geahndet werden.
Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit verjahrt in finf Jahren gemaR § 33 Abs. 3 DSchPfIG.
8 23 des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten findet Anwendung.
Verwaltungsbehorde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten
ist die Untere Denkmalschutzbehdrde.

§8
Denkmalbuch und Liegenschaftskataster
(1) Mit Inkrafttreten dieser Rechtsverordnung erfolgt die Eintragung der Denkmalzone als
geschiitztes Kulturdenkmal in das Denkmalbuch des Landkreises Alzey-Worms als Untere
Denkmalschutzbehdrde. Die Einsicht in das Denkmalbuch ist jedermann gestattet.

(2) Fur alle innerhalb des Geltungsbereiches dieser Rechtsverordnung gelegenen Grundstucke
wird der Vermerk tber die Unterschutzstellung der Denkmalzone (,,Denkmalschutz®) in
das Liegenschaftskataster aufgenommen.

§9
Inkrafttreten
Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Veroffentlichung in Kraft.

Alzey, 14.07.2006
Kreisverwaltung Alzey-Worms
-Untere Denkmalschutzbehorde-
Az.: 6-63-362/fin

(Gorisch)
Landrat



